
 
 

 

Załącznik nr 1 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ FABRYCZNIE NOWYCH MEBLI BIUROWYCH, ELEMENTÓW 
WYPOSAŻENIA WNĘTRZ ORAZ MEBLI KUCHENNYCH WRAZ Z MONTAŻEM I MEBLI 

MAGAZYNOWYCH” 
Znak postępowania: 183/CNT/PN/2017 

CZĘŚĆ I 

sprzedaż wraz z dostawą następujących fabrycznie nowych mebli biurowych 

oraz elementów wyposażenia wnętrz 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowych mebli 
biurowych, elementów wyposażenia wnętrz dla potrzeb wyposażenia pomieszczeń w 
obiektach „EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi w zakresie przedstawionym poniżej w tabeli:  
 

L.P. WYSZCZEGOL

NIENIE 

NAZWA 

SPRZĘTU/ 

SYMBOL 

PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO (MINIMALNE) 

OPIS 

DODATKOWY 

RYSUNEK 

POGLĄDOWY/ 

PRZYKŁADOWE 

ROZWIĄZANIE/ 

MODEL  

ILOŚĆ 

1 2 3 4 5 

1 Zestaw: wózek 

i krzesła 

składane 

ZK 

Zestaw 30 krzeseł składanych w kolorze czarnym.   

Waga zestawu max. 160 kg.  

Krzesła muszą mieć możliwość sztaplowania na 

wózku. Wózek ma posiadać trwałą ramę i być 

wyposażony w 4 nastawne kółka z 2 hamulcami. 

Krzesła muszą być wykonane z wytrzymałego 

plastiku.  

Gwarancja 24 miesiące 

 

 

 

2 

2 Biurko  

B 

 

Kolor – klon jersey, osłona między nogami w 

kolorze aluminium (popiel)  

Szerokość: 1370 -1375 mm 

Głębokość: 700 mm 

Wysokość: 755 -760 mm 

Blat/grubość mm - płyta melaminowana 28 mm 

Noga/grubość mm - płytowa 18 mm 

Przelot kablowy - 2 

Gwarancja 24 miesiące 

Biurko w 

kształcie 

prostokąta 

 

 

 

 

3 

3 Biurko małe 

BM 

Kolor – klon jersey, osłona między nogami w 

kolorze popiel  

Szerokość: 1150 - 1160 mm 

Głębokość: 700 mm 

Biurko w 

kształcie 

prostokąta 

 

 

 

2 



Wysokość: 755-760 mm 

Blat/grubość - płyta melaminowana 28 mm 

Noga/grubość – płytowa 18 mm 

Przelot kablowy – 2 

Gwarancja 24 miesiące 

 
 

4 Kontener 

biurkowy 

KB 

Kolor – klon jersey, korpus w kolorze aluminium  

(popiel) 

Szerokość: 430-435 mm 

Głębokość: 520 mm 

Wysokość: 590 - 600 mm 

Blat/grubość płyta melaminowana 28 mm 

Szuflada: ilość szt. 3 

Zamek- tak 

Gwarancja 24 miesiące 

3 szuflady 

zamykane na 

zamek centralny 

 

 

 

 

5 

5 Szafa aktowa 

SA 

Kolor – klon jersey, korpus w kolorze aluminium      

(popiel) 

Szerokość: 800- 805 mm 

Głębokość: 380-390 mm 

Wysokość: 1125-1130 mm 

Wieniec górny - płyta melaminowana 18 mm 

Korpus płyta melaminowana grubość18mm 

Ściana tylna płyta HDF dzielona 3 mm 

Zamek -  tak 

Gwarancja 24 miesiące 

 

Do ok 2/3 

wysokości 

zamykany w 

dolnej części 

wraz z zamkiem, 

2 półki 

 

 

 

 

 

3 

6 Szafa aktowa 

większa 

SAW 

Kolor – klon jersey, korpus w kolorze aluminium      

(popiel) 

Szerokość: 800-810 mm 

Głębokość: 380-390 mm 

Wysokość: 1830-1840 mm 

Wieniec górny płyta melaminowana 28 mm 

Korpus płyta meleminowanagrubość18mm 

Ściana tylna płyta HDF dzielona 3 mm 

Zamek - tak 

Gwarancja 24 miesiące 

 Do ½ zamykana 

w dolnej części  

wraz z zamkiem 

(w tym 1 póka), 

pozostała część 

to półki 

 
 

 

 

 

 

     

 

    4 

 7 Szafa 

ubraniowo-

aktowa 

SUA 

Kolor – klon jersey, korpus w kolorze aluminium      

(popiel) 

Szerokość: 800-810 mm 

Głębokość: 380-390 mm 

Wysokość: 1830-1840 mm 

Wieniec górny-płyta melaminowana 28 mm 

Korpus płyta meleminowanagrubość18mm 

Ściana tylna płyta HDF dzielona 3 mm 

Szafa w środku powinna być podzielona na dwie 

części. W jednej posiadać 5 przestrzeni na 

dokumenty, w drugiej drążek i górną półkę. 

Gwarancja 24 miesiące 

 

     

 

 

 

    3 



8 Regał aktowy 

RA 

Kolor – klon jersey, korpus w kolorze aluminium      

(popiel) 

Szerokość: 800-805 mm 

Głębokość: 380-390 mm 

Wysokość: 1125-1130 mm 

Wieniec górny płyta melaminowana 28 mm 

Korpus-płyta melaminowana grubość 18mm 

Ściana tylna płyta HDF dzielona 3 mm 

Gwarancja 24 miesiące 

 

regał otwarty, 

bez drzwi z 2 

półkami 

 

 

 

 

 

    3 

9 Regał narożny 

RN 

Kolor – klon jersey, korpus w kolorze aluminium      

(popiel) 

Szerokość: 800-810 mm 

Głębokość: 800-805 mm 

Wysokość: 1830-1840 mm 

Wieniec górny płyta melaminowana 28 mm 

Korpus płyta melaminowana grubość 18mm 

Ilość półek 4 

Ściana tylna płyta HDF dzielona 3 mm 

Gwarancja 24 miesiące 

Regał otwarty, 

bez drzwi, 

narożny 

 

 

 

      

 

 

 

    2 

10 Stół 

konferencyjny 

SK 

Kolor – klon jersey 

Szerokość: 1800 mm 

Głębokość: 900 mm 

Wysokość: 755-760 mm 

Blat płyta melaminowana grubość 28 mm 

Noga profil metalowy malowany proszkowo /30/60 

mm 

Gwarancja 24 miesiące 

 

    2 

11 Kanapa 

narożna 

prawo/lewo 

stronna 

KN 

Wymiary  260/210  cm 

Wysokość siedziska:  40-45 cm 

Głębokość siedziska  ok. 60 cm 

Tapicerka siedziska: tkanina kolor dobór tkanin  i 

kolorów na etapie realizacji umowy 

Tapicerka oparcia: tkanina kolor dobór tkanin  i 

kolorów na etapie realizacji umowy 

Nogi/stopki: drewno lub metal 

Konstrukcja szkieletu – drewniana lub metalowa 

Funkcja spania: nie 

Gwarancja 24 miesiące 

 

    1 

12 Sofa do 

siedzenia 

SDS 

Wymiary: długość 170 

Wysokość siedziska 40-50 cm 

Głębokość siedziska ok. 50 cm 

Stelaż: stal nierdzewna 

Funkcja spania: nie 

Tapicerka siedziska: tkanina – kolor dobór tkanin  i 

kolorów na etapie realizacji umowy 

Tapicerka oparcia: tkanina kolor dobór tkanin  i 

kolorów na etapie realizacji umowy 

Gwarancja 24 miesiące 

 
 

1 



13 Krzesła 

drewniane 

KD 

Krzesło;  

Materiał drewno 

Kolory:  

– kolor zielony – 3 szt. 

– kolor żółty – 3 szt. 

– kolor biały – 3 szt. 

– kolor czerwony  - 3szt  

– kolor niebieski 3 szt.  

Wymiary:  

85 cm  

45 cm  

40 cm  

35-36 cm 

Gwarancja 24 miesiące 

 

   15 

14 Fotele 

biurowe 

FB 

Fotele biurowe –  wymagania: 
Ergonomiczne siedzisko i oparcie z regulowaną 
podporą lędźwiową 
Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą 
siłownika pneumatycznego 
Regulacja podłokietników w zakresie min. 7 cm 
Ergonomiczny regulowany zagłówek 
Podstawa jezdna z kołami miękkimi o średnicy ok. 
65 mm 
Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg 
(potwierdzone atestem) 
Szerokość siedziska 50 cm, głębokość 43-49 cm 
Oparcie wykonane z siatki o wysokiej odporności 
na ścieranie 
Obicie powinno być wykonane z tkaniny łatwej w 
czyszczeniu 
Kolorystyka i wykończenia zostaną ustalone na 
etapie realizacji umowy. 

Gwarancja 24 miesiące 

 

 
 

     20 

15 Stołki –hokery 

SH 

Stołek typu hoker  
Opis: 
Wymiary: szerokość siedziska: 30-40 cm, 
Głębokość siedziska: 42-45 cm, 
Wysokość siedziska – regulowana:   62-85 cm 
Stołek obrotowy w zakresie 360o 
Wysokość całkowita krzesła:  regulowana: 80-105 
cm  
Wysokość oparcia: 35 -40 cm  
Podstawa krzesła wykonana ze stali chromowej. 
Stołek powinien posiadać podnóżek pod stopy z 
antypoślizgową podstawą 
Siedzisko – materiał i kolor zostaną uzgodnione na 
etapie realizacji umowy 
Kolory: czerwony, czarny, biały, brązowy      
Gwarancja 24 miesiące 
 

 

 

8 



16 Poduchy do 

siedzenia typu 

FUTOYO 

PF 

poduchy o wymiarach minimalnych: 
Wysokość: 180 cm 
Szerokość:  130 - 140 cm 
Wypełnienie: 400 - 450 dm3 - granulat 
Materiał:  bawełna/len (50%/50%) 
Kolory do uzgodnienia na etapie realizacji umowy 
Atest: PZH 
Gwarancja 24 miesiące 

 

 

 

 

 

    20 

17 Pufy  

PS 

Pufa kostka 
Wysokość: 40-50 cm 
Szerokość: 40-50 cm 
Wypełnienie: kształtka styropianowa 
Materiał: ekoskóra 
Kolory: do uzgodnienia  na etapie realizacji umowy 
Atest : PZH 
Gwarancja 24 miesiące  

    

 

 

   50 

18 Stolik kawowy 

SK 

Komplet 2 stolików  
– każdy mniejszy stolik chowa się pod większym.  
Stelaż: lite drewno  
Konstrukcja podstawy: 3 nogi 
Wymiary: 
Wysokości/głębokość: 45-55 cm 
Szerokość: 55-65 cm  
Blat płyta MDF  
Gwarancja 24 miesiące 

 

    2 

19 Szafki 

animatorskie  

1 kolumnowe - 

2 drzwiowe 

Wymiary: 

W/S/G w cm 

Ok. 180 x 30 x 
49 

SAN 1 

 

 

Szafki szatniowe typu L o szerokości jednego 

modułu ok 30 cm.  Modułowa budowa każdego z 
elementów ma zapewniać łatwość wielokrotnego 
łączenia i rozłączania modułów. 
 
Szafki jednokolumnowe: 
Obudowa RAL 7035 lub podobny – szary  
Drzwiczki RAL 5015 lub podobny - niebieski – 5szt. 
Drzwiczki RAL 6029 lub podobny – zielony – 5 szt. 
Drzwiczki RAL 3000 lub podobny – czerwony – 6szt. 
 
 
 
Szafki dwukolumnowe: 
Obudowa RAL 7035 lub podobny - szary 
Drzwiczki RAL 5015 lub podobny - niebieski – 5szt. 
Drzwiczki RAL 6029 lub podobny – zielony – 5 szt. 
Drzwiczki RAL 3000 lub podobny – czerwony – 5szt. 
 
Szafki 3  - kolumnowe: 
Obudowa RAL 7035 lub podobny - szary 
Drzwiczki RAL 5015 lub podobny - niebieski – 5szt. 
Drzwiczki RAL 6029 lub podobny – zielony – 5 szt. 
Drzwiczki RAL 3000 lub podobny – czerwony – 4szt. 

 

  16 

20 Szafki 

animatorskie 

2 kolumnowe -  

4 drzwiowe 

Wymiary: 

W/S/G w cm 

Ok. 180 x 60 x 
49 

SAN 2 

 

 

15 



21 Szafki 

animatorskie 

3 kolumnowe - 

6 drzwiowe 

 

Wymiary: 

W/S/G w cm 

Ok. 180/90/49 

SAN 3 

 
Szafki mają być wyposażone w zamek 2- kluczowy 
w systemie klucza generalnego - umożliwiający 
dostęp za pomocą jednego klucza przy 
jednoczesnym wprowadzeniu pełnej kontroli 
dostępu do poszczególnych szafek, przy czym w 
dalszym ciągu możliwe jest stosowanie kluczy 
indywidualnych. 

Oba zamki na jednej wysokości – (pośrodku szafki) 

Szafki nie powinny posiadać miejsc, które mogą 
zostać zanieczyszczone drobnymi śmieciami (np. 
wnęki, zagłębienia itp.). 
 
Szafki powinny znajdować się na dostosowanych 
do nich podwyższeniach, w których znajdują się 
wysuwane ławki.  
 
Listwy w ławkach powinny być drewniane lub PCV 

z wytrzymałą powłoką lakierniczą,  powinny być 
przystosowane do intensywnej eksploatacji. 

Wymiary: 

Wielkość / szerokość ławki dopasowana do 
długości szafki. 
Wysokość ławki – ok. 36 cm 
Głębokość siedziska – ok. 28 cm 
 

Podstawa ma być zakończona 
stopkami/regulatorami umożliwiającymi 
poziomowanie oraz chroniącymi posadzkę przed 
zarysowaniem. 
 
Dodatkowo zamówienie obejmuje  
50 zapasowych wkładek do zamka  
oraz numerację szafek.  
 
Gwarancja 24 miesiące 
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22 Dwustronna 

tablica 

obrotowo-

jezdna – duża 

DTD 

Mobilna tablica ścieralna przeznaczona do pisania 
sucho-ścieralnymi markerami oraz do zawieszania 
kartek za pomocą magnesów 
Konstrukcja aluminiowa malowana na kolor szary, 
podstawa jezdna na kółkach, każde kółko z blokadą 
Wymiary:  
Wysokość: 1200 mm  
Szerokość: 1800 mm 
Materiał powierzchni pisania: stal lakierowana w 
kolorze białym 
Funkcja: z powierzchnia magnetyczną 
Gwarancja 24 miesiące 
 

 

1 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Klucz_%28do_zamka%29


23 Dwustronna 

tablica 

obrotowo-

jezdna – mała 

DTM 

Mobilna tablica ścieralna przeznaczona do pisania 
sucho-ścieralnymi markerami oraz do zawieszania 
kartek za pomocą magnesów 
Konstrukcja aluminiowa malowana na kolor szary, 
podstawa jezdna na kółkach, każde kółko z blokadą 
Wymiary:  
Wysokość: 1200 mm 
Szerokość: 900  mm  
Materiał powierzchni pisania:  
stal lakierowana w kolorze białym 
Funkcja: z powierzchnia magnetyczną 
Gwarancja 24 miesiące 

 

2 

 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania i ustawienia mebli i wyposażenia 

w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 
 

3. Meble wymienione w Części I – w tym: biurka, szafy, kontenery biurkowe, regały powinny 
być wykonane z płyty wiórowej pokryte obustronnie laminatem o powierzchniowej 
fakturze drewna, grubości nie mniejszej niż 28 mm.  
 

4. Poszczególne rodzaje mebli (zgodnie z SOPZ) muszą być wykonane z materiałów 
dopuszczonych do obrotu na terenie Polski (płyty meblowe, wsporniki, okucia i inne) t.j. 
posiadających znak CE, albo deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez 
producenta oraz być zgodne z obowiązującymi normami PN-EN dotyczącymi mebli  
w zakresie: 

a) wymaganej higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach 
użyteczności publicznej, zgodnie z normami polskimi lub europejskimi (wymagana klasa 
higieniczności dla płyt meblowych E-1) - dotyczy płyt meblowych 

b) minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. 
U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973) - dotyczy biurek i krzeseł 

   c)  deklaracji zgodności z normą PN-EN 1335-1:2004 oraz PN-EN 1335-2:2009 lub 
równoważną - dotyczy krzeseł i foteli biurowych. 

 
5. W terminie 2 dni od zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie 

wymagane próbniki o których mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

6. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, Zamawiający uzgodni z Wykonawcą szczegóły 

dotyczące zamówienia (w szczególności kolory laminatów, tkanin, obudów, uchwytów, 

tkanin tapicerki, kolorów). Uzgodnienia, o których mowa, będą potwierdzone protokołem 

uzgodnień przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. Zamawiający informuje, że: 

1) wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy handlowe 

produktów należy rozumieć jako określenie wymaganych norm i standardów 

jakościowych dla danego produktu, wszystkie załączone zdjęcia zamieszczone  

w  szczegółowym opisie zamówienia dotyczą kształtów i wymiarów zamawianych mebli  

i stanowią tylko przykładowy wzór w tym zakresie. Kolorystyka przedstawionych na 

zdjęciach mebli nie dotyczy przedmiotu zamówienia. 

2) zastrzega sobie, na etapie realizacji umowy, prawo do żądania okazania dokumentu 

potwierdzającego, że oferowane meble spełniają wymagania opisane w SIWZ 

w szczególności karty produktu zawierające charakterystykę mebla i materiałów 



służących do jego wykonania oraz dokumentu potwierdzającego, że meble posiadają 

ww. normy lub normy równoważne oraz atesty. 
 

 

 

 

  



CZĘŚĆ II 

sprzedaż wraz z dostawą następujących fabrycznie nowych mebli kuchennych wraz z 

wyposażeniem 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wraz z wyposażeniem aneksu kuchennego 
w fabrycznie nowy sprzęt AGD do aneksu kuchennego dla potrzeb wyposażenia pomieszczeń 
w obiektach EC1 Zachód „EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi w zakresie przedstawionym 
poniżej w tabeli:  

 

 MEBLE 

KUCHENNE 

 

LP. NAZWA PRZYBLIŻONE 

WYMIARY   

  WxSxG cm        

ILOŚĆ   

1 Szafka stojąca pod zlewozmywak 

KS1, drzwiczki prawe, wyposażona 

w zlewozmywak  wbudowywany 

ze stali nierdzewnej, 

jednokomorowy z ociekaczem po 

stronie lewej  (z wejściem na 

baterię, zaopatrzony w: 

- przyłącze,  

- baterię z mieszaczem i 

perlatorem,   

- pojemniki na śmieci 

umożliwiające segregację 

odpadów - z tworzywa sztucznego 

– kolor srebrny.  

Pojemność pojemników:  

15 dm3- 1 szt.  

7 dm3  - 3 szt.  

Gwarancja min. 24 miesiące 

90/60/60 

 

1 

2 Szafka stojąca KS2 wyposażona  

w 1 półką, drzwiczki  lewe 

Gwarancja min. 24 miesiące 

90/60/60 

 

2 

3 Szafka stojąca KS3 wyposażona w 

1 półką, drzwiczki prawe 

Gwarancja min. 24 miesiące 

90/60/60 

 

1 

4 Szafka stojąca  KS4 z trzema 

szufladami na prowadnicach 

Gwarancja min. 24 miesiące 

90/40/60 

 

2 

5 Szafka stojąca KS5 wyposażona w 

1 półkę 

Gwarancja min. 24 miesiące 

60/50/60 

 

1 

6 Szafka wisząca KW1 

Drzwiczki: klapa kołyskową, 

szklane- szkło matowe hartowane, 

rama drzwi szklanych – aluminium 

Gwarancja min. 24 miesiące 

40/100/40 

 

1 

7 Szafka wisząca KW2 40/90/40 

 

2 



Drzwiczki: klapa kołyskowa, 

szklane- szkło matowe hartowane, 

rama drzwi szklanych – aluminium 

Gwarancja min. 24 miesiące 

  8 Półki wiszące KW 3 otwarte 

- gwarancja min. 24 miesiące 

28/120/40 2   

  9 Blat kuchenny  BL  

Długość 3,10 m, głębokość 0,6m 

Grubość 28 mm,  

pokryty jednostronnie laminatem 

odpornym na zadrapania  

(PN-EN438), odporny na działanie 

detergentów, posiadający atest 

PZH.  

Kolor klon jersey. 

Gwarancja min. 24 miesiące 

 1   

WYPOSAŻENIE KUCHNI: 

L.P. WYSZCZEGOLN

IENIE 

NAZWA 

SPRZĘTU 

PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ 

 ZAMAWIAJĄCEGO (MINIMALNE) 

OPIS DODATKOWY 

RYSUNEK 

POGLĄDOWY/ 

PRZYKŁADOWE 

ROZWIĄZANIE/ 

MODEL 

ILOŚĆ 

1 2 3 4 5 

10 LODÓWKA 

LD 

Chłodziarka o parametrach minimalnych: 

Wymiar (W/S/G)  

185-190 cm/58-60 cm/66-67 cm 

Pojemność użytkowa: 360-370 litrów 

Kolor: srebrny - stal nierdzewna 

Wykończenie boków - srebrne 

Klasa efektywności energetycznej: A+,  

Poziom hałasu;  nie więcej niż 40 dB 

Ilość agregatów: 1, 

Liczba termostatów: 1, 

Sposób rozmrażania chłodziarki: no Frost 

Możliwość zmiany kierunku otwierania 

drzwi,   

Min. 4 półki szklane w chłodziarce, min. 3 

półki w drzwiach, 

Wyświetlacz elektroniczny,  

Oświetlenie ledowe,  

Powłoka antybakteryjna,  

Półki i szuflady wykonane z bezpiecznego 

tworzywa, 

Alarm – wskaźnik-niedomkniętych drzwi,  

Alarm - wskaźnik wzrostu temperatury,   

Blokada panelu sterowania 

Instrukcja obsługi w języku polskim 

Gwarancja min. 24 miesiące 

 1 



11 Kuchenka 

mikrofalowa 

MC 

Kuchenka mikrofalowa o parametrach 

minimalnych: 

Pojemność: 20-22 litry 

Wymiary: (G/S/W) cm 

                  36-37/45-47/25-30 

Funkcje podstawowe:  

podgrzewanie, grill, rozmrażanie,  

Moc mikrofal.: min. 800 W, 

Moc grilla: min. 1000 W, 

Kolor: biały 

Średnica talerza obrotowego min 24cm 

Instrukcja obsługi w języku polskim 

Gwarancja min. 24 miesiące  

 2 

12 Zmywarka 

ZM 

Zmywarka wolnostojąca  

Wymiary (S/W/G) w cm  

                  60/84-85/60 cm 

Panel sterujący zewnętrzny (odkryty) 

Klasa energetyczna: A+++,  

Kużycie energii na cykl: 0,80 - 1 kWh 

Klasa zmywania A 

Poziom hałasu 44 dB 

Temp. zmywania: 40,50,65,70,oC  

auto 45-65oC,  

Sterowanie; elektroniczne 

Komunikacja: wyświetlacz elektroniczny, 

Sygnał dźwiękowy informujący o 

zakończeniu zmywania, wskaźniki 

detergentów, soli, środka 

nabłyszczającego, sterowanie 

elektroniczne,  

Pojemność: 13 kompletów 

Liczba programów: 6 

Zużycie wody-cykl;  9 – 10  litra. 

Kolor srebrny 

AntiFingerprint – ochrona przed odciskami 

palców 

Możliwość regulacji wysokości górnego 

kosza Lift-Up 

Regulacja wysokości tylnych nóżek od 

przodu 

Koszyk na sztućce, wąż dopływowy z 

zabezpieczeniem przed zalaniem, wąż 

odpływowy 

Sensor załadunku 

System samoczyszczących filtrów  

Instrukcja obsługi w języku polskim 

Gwarancja min. 24 miesiące 

 1 

13 Czajnik  

elektryczny 

CZ 

Czajnik  

Pojemność: 1,7-1,8 litra 

Element grzejny: płaska płyta grzewcza 

Moc grzałki: 2200 W 

  

 

 

 



Wykonanie: tworzywo sztuczne 

Obrotowa podstawa (360 stopni) – 

Funkcja utrzymywania temperatury wody 

Kolor biały 

Instrukcja obsługi w języku polskim 

Gwarancja min. 24 miesiące 

 

 

2 



 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania i ustawienia mebli (wykonania zabudów) 
w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 

3. Fronty mebli kuchennych winny być pokryte folią PCV w kolorze jasnozielonym.        
4. Poszczególne rodzaje mebli (zgodnie z SOPZ) muszą być wykonane z materiałów 

dopuszczonych do obrotu na terenie Polski (płyty meblowe, wsporniki, okucia i inne) t.j. 
posiadających znak CE, albo deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez 
producenta oraz być zgodne z obowiązującymi normami PN-EN dotyczącymi mebli w 
zakresie: 

a) wymaganej higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach 
użyteczności publicznej, zgodnie z normami polskimi lub europejskimi (wymagana klasa 
higieniczności dla płyt meblowych E-1). 

5. Okucia meblowe muszą spełniać wymagania norm: PN-EN 15939:2012, PN-EN 
15338+A1:2010, PN-EN 15828:2011 lub równoważne. 

6. Przed przystąpieniem do realizacji, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego 
projekt wykonawczy zabudowy meblowej wraz z uwzględnieniem instalacji. 
Zamawiający zaakceptuje projekt lub wniesie do niego uwagi, które Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić w projekcie wykonawczym. 

7. Wybrany wykonawca dostarczy Zamawiającemu fabryczny próbnik oferowanych 
laminatów oraz kolorystyki lakierów.  

8. Zamawiający wymaga, aby na etapie uzgadniania projektu wykonawczego, Wykonawca 
przedstawił próbnik oferowanych uchwytów, składający się z co najmniej 10 różnych 
modeli uchwytów relingowych dwupunktowych, długości min. 20cm. 

9. Wymiary podane w zestawieniu mają charakter orientacyjny, przed realizacją 
zabudowy kuchennej wymiary należy pobrać z natury. 
 

10. W terminie 2 dni od zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie 
wymagane próbniki, o których mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
 

11. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, Zamawiający uzgodni z Wykonawcą projekt 
wykonawczy oraz szczegóły dotyczące zamówienia (w szczególności kolory laminatów, 
obudów, uchwytów). Uzgodnienia będą potwierdzone protokołem uzgodnień przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

12. Zamawiający informuje, że: 
a) wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy 

handlowe produktów należy rozumieć jako określenie wymaganych norm i 
standardów jakościowych dla danego produktu; 

b) zastrzega sobie, na etapie realizacji umowy, prawo do żądania okazania dokumentu 
potwierdzającego, że oferowane meble spełniają wymagania opisane w SIWZ 
w szczególności karty produktu zawierające charakterystykę mebla i materiałów 
służących do jego wykonania oraz dokumentu potwierdzającego, że meble posiadają 
ww. normy lub normy równoważne.  



Część III 

sprzedaż wraz z dostawą następujących fabrycznie nowych mebli kuchennych 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wraz z wyposażeniem aneksu kuchennego 
w fabrycznie nowy sprzęt AGD do aneksu kuchennego dla potrzeb wyposażenia pomieszczeń 
w obiektach EC1 Zachód „EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi w zakresie przedstawionym 
poniżej w tabeli:  

L.p Symbol Szafki stojące [WxSxGcm] Ilość 

1 KS1 Szafka kolumnowa 200x65x60 – zabudowa lodówki 1 

2 KS2 
Szafka 90x60x60 pod zlewozmywak, wyposażona w 3 pojemniki 
na śmieci umożliwiające segregację odpadów, dwoje drzwiczek 

1 

3 KS3 Szafka - obudowa zmywarki (90x50x60) 1 

4 KS4 Szafka 90x60x60 z trzema szufladami na prowadnicach  1 

5 KS5 Szafka 90x60x60 na garnki i miski 1 

6 KS6 Półka 90x30x30  1 

7 KS7 
Szafka 30x60x60 wyposażona w jedną półkę, drzwiczki otwierane 
do góry 

1 

8 KS8 Szafa 165x60x60 na środki czystości, drzwiczki prawe 1 

    Szafki wiszące    

9 KW1 Szafka 60x40x30 wyposażona w jedną półkę, drzwiczki lewe 1 

10 KW2 
Szafka 60x40x30 wyposażona w jedną półkę, drzwiczki prawe, 
suszarkę na naczynia 

1 

11 KW3 Szafka 60x50x30 wyposażona w jedną półkę, drzwiczki prawe 1 

12 KW4 
Szafka 60x60x30 wyposażona w dwie półki, drzwiczki otwierane 
do góry 

1 

13 BL Blat 1 

    Wyposażenie kuchni   

14 ZL Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem  1 

15 BT Bateria kuchenna  1 

16 LD Lodówka 1 

17 MC Mikrofalówka 1 

18 ZM Zmywarka do zabudowy 1 

19 LED Podświetlenie LED 1 

20 TS Taboret ze schowkiem 1 

    Dodatki   

21 WP Wieszak podwójny na drzwiczki  1 

22 SRP Stojak na ręcznik papierowy 1 

23 SK Suszarka kuchenna  1 

 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania i ustawienia mebli (wykonania zabudów) 
w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 
3. Poszczególne rodzaje mebli (zgodnie z SOPZ) muszą być wykonane z materiałów 
dopuszczonych do obrotu na terenie Polski (płyty meblowe, wsporniki, okucia i inne) t.j. 
posiadających znak CE, albo deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta 
oraz być zgodne z obowiązującymi normami PN-EN dotyczącymi mebli w zakresie: 
a) wymaganej higieniczności materiałów użytych do wyrobu mebli w budynkach użyteczności 

publicznej, zgodnie z normami polskimi lub europejskimi (wymagana klasa higieniczności dla 
płyt meblowych E-1). 



4. W terminie 2 dni od zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie 

wymagane próbniki, o których mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, Zamawiający uzgodni z Wykonawcą projekt 

wykonawczy oraz szczegóły dotyczące zamówienia (w szczególności kolory laminatów, obudów, 

uchwytów). Uzgodnienia, będą potwierdzone protokołem uzgodnień przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

6. Zamawiający informuje, że: 

1) wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy handlowe 

produktów należy rozumieć jako określenie wymaganych norm i standardów 

jakościowych dla danego produktu; 

2) zastrzega sobie, na etapie realizacji umowy, prawo do żądania okazania dokumentu 

potwierdzającego, że oferowane meble spełniają wymagania opisane w SIWZ 

w szczególności karty produktu zawierające charakterystykę mebla i materiałów 

służących do jego wykonania oraz dokumentu potwierdzającego, że meble posiadają 

ww. normy lub normy równoważne. 
 

 



 

KS1, KS2, KS3, 

KS4, KS5, KS6, 

KS7, KS8, KW1, 

KW2, KW3, 

KW4, BL 

RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA 
PRZYBLIŻONE 

WYMIARY [cm] 
RYSUNKI 

Pozycje 1-13 – ELEMENTY POD ZABUDOWĘ KUCHENNĄ 

 - budynek N EC1 Zachód 

WYS - R1 - rzut zabudowy w pomieszczeniu 3N-2.9 

SZER - R2 - widok zabudowy w pomieszczeniu 3N-2.9 

GŁ -   

CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE 

SZAFKI     
 

      

korpusy Korpusy szafek dolnych i górnych: wykonane z płyty obustronnie 

laminowanej gr. min.18 mm w kolorze jasnoszarym lub białym, matowym. 

Odcień do ustalenia z Zamawiającym na etapie uzgodnień projektu 

wykonawczego. 

      

cokół Cokół wys.10 cm, wykonany z blachy stalowej nierdzewnej szczotkowanej 

z uszczelką na połączeniu z posadzką, kolor satyna, matowy, cofnięty 

względem frontów mebli o min. 5cm 

      

fronty Fronty meblowe szafek dolnych wykonane z płyty MDF gr. 22 mm 

lakierowane w kolorze RAL 7036, matowym (lub równoważnym - do 

ustalenia z Zamawiającym na etapie uzgodnień projektu wykonawczego) 

   

 

  

otwieranie Kierunek otwierania zgodnie z rysunkiem i opisem       

plecy Wykonane z płyty HDF gr. min. 3 mm, lakierowanej, w kolorze korpusów, 

wpuszczane w boki szafek 
      

zawiasy Puszkowe, metalowe, z siłownikiem hydraulicznym dociągającym drzwi, 

zamykającym je cicho, jednostajnie i bez trzasku 
      

nóżki Regulowane w zakresie wysokości min. 0-5 cm, umożliwiające 

wypoziomowanie mebli  
      

uchwyty Relingowe, metalowe dwupunktowe, model do ustalenia z Zamawiającym 

na etapie uzgadniania projektu wykonawczego - długość min. 15cm 
   

 

  

połączenia 

korpusu 

Korpusy szafek mają być łączone za pomocą złącz mimośrodowych, 

metalowych, umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafki 

bez konieczności wymiany całej szafki. Korpusy szafek mają być połączone 

      



bez użycia kleju. Złącza mają być instalowane wewnątrz mebla. W 

miejscach widocznych mają być zamaskowane zaślepkami w kolorze płyty.  

mocowanie 

szafek 

wiszących 

Na listwie montażowej stalowej        

pozostałe 

wymagania 

Szafka "KS1" ma spełniać wszelkie wymagania techniczne stawiane przez 

producenta lodówki, która ma być w niej zabudowana. 
      

Szafka "KS2" szafka pod zlewozmywakiem; po prawej stronie szafki 

przewidzieć kosz z 3 pojemnikami umożliwiającymi segregację odpadów. 
      

Szafka "KS3" projektowana jako zabudowa zmywarki.       

Drzwi szafki "KS4" mają być przesuwne, zamontowane na prowadnicach i 

na kółkach; górna szuflada z organizerem na sztućce, pozostałe szuflady z 

pojemnikami na naczynia; drzwi zamykane cicho. 

   

 

  

Jeżeli to konieczne, w ściankach szafek "KS1-KS3" należy wyciąć otwory 

dla prowadzonej po ścianie rury kanalizacyjnej (odpływ dla zlewu i 

zmywarki). 

      

Szafka "KS5" wyposażona w dwa przesuwalne kosze na garnki, miski.       

Szafka "KS6" z 3 wnękami, głębokość do 30 cm. Za szafką znajdują się rury 

doprowadzające do grzejnika c.o. 
      

Szafka "KS7" - drzwi otwierane do góry.       

Szafka "KS8" wyposażona w wieszaki na szczotki, organizer na środki 

chemiczne, drzwi otwierane w prawo. 
      

Szafki "KW1-KW2" połączone, otwierane w lewą i prawą stronę w części 

szafki "2" nad zlewozmywakiem ma być umieszczona suszarka do naczyń 

o szer. min. 45 cm oraz organizer na sztućce. Konstrukcja szafki ma 

zapewnić odpowiednią wentylację. W górnej części szafek półka 25 cm, 

ciche zamykanie. 

 

 

  

 

 

 

  

Szafka "KW3" - jedna półka, drzwi otwierane w prawo, ciche zamykanie.     



Szafka "KW4" - dwie półki, drzwi otwierane do góry, ciche zamykanie.       

BLAT - wymiary, profil: na rysunku R1,       

- materiał: płyta wiórowa pokryta laminatem HPL grubości min 0,8mm w 

kolorze białym lub szarym. Odcień do ustalenia z Zamawiającym na etapie 

uzgodnień projektu wykonawczego, 

   

 

  

- grubość blatu: min. 38 mm,       

- połączenie blatu ze ścianą kryte listwą w kolorze szarym lub stalowym,       

- połączenie blatu ze zlewozmywakiem uszczelnić silikonem sanitarnym, 

bezbarwnym lub w kolorze zbliżonym do koloru blatu, 
      

- blat w jednym kawałku, ewentualne łączenia fragmentów blatu mają być 

wykonane w sposób estetyczny, za pomocą listwy aluminiowej w kolorze 

blatu, zabezpieczone przed nasiąkaniem wodą. Miejsca łączenia blatów - 

do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego, 

      

- wycięcie pod rury grzejnika c.o. zakryć kartką maskującą w kolorze blatu, 

kratka powinna być łatwo demontowalna, 
      

- krawędź blatu wysunięta o 2-3 cm przed lico frontów i boku szafki,       

- krawędź przednia i boczne wykończona profilem stalowym lub 

aluminiowym, 
      

- spód blatu wystający poza obrys mebli, zalaminowany, zabezpieczony 

przed nasiąkaniem wodą , 
      

- spód blatu ma posiadać szczelinę zabezpieczającą przed zaciekaniem.    
 

  

OŚWIETLENIE Podświetlenie taśmą LED w oprawie aluminiowej, mocowane do spodu 

szafek wiszących. Min 60 diód/m, jasność diody min 20lm/led, klasa IP 

min 44.  

      

WYMAGANIA Dostarczone przez Wykonawcę meble muszą posiadać atest higieniczności 

E1 dotyczący płyt wiórowych laminowanych użytych w meblach wydany 

przez uprawnione do tego instytucje. 

      

  Okucia meblowe muszą spełniać wymagania norm: PN-EN 15939:2012, 

PN-EN 15338+A1:2010, PN-EN 15828:2011 lub równoważnych 
      



  Przed przystąpieniem do realizacji, Wykonawca przedstawi do akceptacji 

Zamawiającego projekt wykonawczy zabudowy meblowej wraz z 

uwzględnieniem instalacji. Zamawiający zaakceptuje projekt lub wniesie 

do niego uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w 

projekcie wykonawczym.  

  

 

  

  
Wybrany wykonawca dostarczy Zamawiającemu fabryczny próbnik 

oferowanych laminatów oraz kolorystyki lakierów, składający się z co 

najmniej 20 opcji kolorystycznych w tym kolory w odcieniach białym i 

szarym. 

 

 

 

 

 

  

  Zamawiający wymaga, aby na etapie uzgadniania projektu 

wykonawczego, Wykonawca przedstawił próbnik oferowanych uchwytów, 

składający się z co najmniej 10 różnych modeli uchwytów relingowych 

dwupunktowych, długości min. 20cm. 

     

UWAGA Rysunki i wymiary podane w zestawieniu mają charakter orientacyjny, 

przed realizacją zabudowy kuchennej wymiary należy pobrać z natury 
        

 



 

ZL 

RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm] 

Pozycja 14 – Zlewozmywak 
dwukomorowy z ociekaczem 

DŁ 47-50     

SZER 116-121 
    

GŁ 14-19 

CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE 

OPIS 
Zlewozmywak dwukomorowy z 
ociekaczem:  

 

  - wpuszczany w blat, prostokątny, 

  - przelew w każdej komorze, 

  
- korek z sitkiem (sitko z funkcją 

zamykania odpływu, możliwość 
wyjęcia sitka), 

  - syfon, 

  - miejsce na montaż baterii, 

  - ociekacz położony po prawej stronie, 

  
- minimalne wymiary komór 

335x395mm 

MATERIAŁ 
Stal szlachetna (szczotkowana), 
satynowy; odporna na powstawanie 
plam 

WYMAGANIA Instrukcja obsługi w języku polskim 

      

BT 

RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm] 

Pozycja 15 – Bateria kuchenna  

WYS 25     

SZER   
    

GŁ   

CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE 

OPIS Bateria stojąca o nowoczesnym designie 
w kształcie litery U lub C z mieszaczem, 
jednouchwytowa, do zamontowania w 
zlewozmywaku, z perlatorem, 

 
 

  - kolor chrom, 

  - wysokość min. 25cm, 

  - wysokość wypływu wody min. 20cm, 

  - zasięg wypływu wody min. 20cm, 

  - głowica ceramiczna 

WYMAGANIA Instrukcja obsługi w języku polskim 
      

  



LD 

RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm] 

Pozycja 16 – Lodówka do zabudowy 

WYS min. 165      

SZER min. 59  
    

GŁ   

CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE 

OPIS Lodówka ma się mieścić w szafce o szer. 
65cm i maks. wys. 200cm  

  

  - klasa energetyczna: min. A+ 

  
- pojemność użytkowa chłodziarki: min. 

190 litrów 

  
- pojemność użytkowa zamrażarki: min. 

50 litrów 

  - min. jeden agregat oraz termostat 

  - położenie zamrażarki: wewnątrz 

  - poziom hałasu do 42 dB  

  
- minimalny czas utrzymania 

temperatury w przypadku braku 
zasilania min. 12 godzin 

  
- system automatycznego odszraniania 

(rozmrażania) chłodziarki  

Wyposażenie: min. 4 półki szklane w chłodziarce, min. 
3 półki w drzwiach, 

WYMAGANIA Instrukcja obsługi w języku polskim  

 
 

      

MC 

RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm] 

Pozycja 17 – Kuchenka mikrofalowa  

WYS 27-30      

SZER 48-50 
    

GŁ 35-40  

CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE 

OPIS 
Mikrofalówka wolnostojąca wymiarach: 
wys. min. 27cm, szer. min 48cm,  

  

  - pojemność min 20 litrów, 

  - kolor srebrny lub czarny, 

  - sposób otwierania drzwi w lewo, 

  
- funkcje podstawowe podgrzewanie, 

rozmrażanie, gotowanie, 

  
- automatyczny dobór czasu 

podgrzewania, rozmrażania, 

  - sterowanie elektroniczne, 

  - moc mikrofal min. 800W, 

  - moc grilla min. 500W, 

  
- średnica talerza obrotowego min 

24cm, 

  - wykończenie wnętrza ceramiczne 

Funkcje 
dodatkowe 

grill, zegar, sygnał dźwiękowy 
zakończenia pracy, szybki start, 
wyświetlacz LED, timer 

Wyposażenie talerz obrotowy 

WYMAGANIA Instrukcja obsługi w języku polskim 



ZM 

RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm]  

Pozycja 18 – Zmywarka do zabudowy  

WYS min. 81      

SZER min. 49  
    

GŁ   

CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE 

OPIS Zmywarka musi się mieścić do zabudowy 
w szafce o szer. 50cm i wys. 90cm  

  

  - panel zintegrowany (zakryty) 
  - sterowanie elektroniczne 
  - klasa energetyczna: A+ 
  - klasa efektywności zmywania: A  
  - klasa efektywności suszenia: A  
  - poziom hałasu [dB]: maksimum 50  
  - pojemność [kpl.]: co najmniej 9 

  
- zużycie wody [litr/cykl]: maksimum 

10/1 

  
- zużycie energii [kWh/cykl]: maksimum 

0,82 kWh 

Funkcje: 1/2 wsadu: Tak (Automatyczny dobór 
wody do ilości naczyń)  
Opóźniony start: Max 5h  
Automatyczne wyłączenie po 
zakończeniu programu  

Programy: Co najmniej 5 programów tj.  
automatyczny, ekonomiczny (eco), 
garnki, mycie wstępne, skrócony 

Inne: Wskaźniki detergentów: braku soli, 
braku nabłyszczacza  

  Koszyk na sztućce, wąż dopływowy z 
zabezpieczeniem przed zalaniem, wąż 
odpływowy 

WYMAGANIA Instrukcja obsługi w języku polskim 
  

  



LED 

RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm] 

Pozycja 19 – Podświetlenie LED 

DŁ       

    
    

    

CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE 

OPIS 1. Należy zamontować puszkę 
zewnętrzną natynkową min. PIO44 
i włączyć się do istniejącego obwodu 
gniazd (połączyć z użyciem złączek 
samozaciskowych). 

  

  2. Przez sufit należy przejść z 
przewodem (3x2,5) i na jego końcu 
zamontować podwójne gniazdo 
natynkowe bryzgoszczelne z bolcem 
uziemiającym (np. gniazdo hermetyczne 
2-krotne z/u 16A min. IP44) do zasilenia 
zasilacza 12V 

  

3. Przy montażu szafki należy 
przewidzieć dystans między ścianą a 
"plecami" mebli na prowadzenie 
okablowania do podłączenia 
oświetlenia. 

      

TS 

RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA PRZYBLIŻONE WYMIARY [cm] 

Pozycja 20 – Taboret ze schowkiem 

WYS 45-50     

SZER 40-45 
    

GŁ 40-45 

CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE 

OPIS Taboret o prostym kształcie i stabilnej, 
wytrzymałej konstrukcji, służący do 
wchodzenia w celu uzyskania dostępu 
do górnych szafek i półek 

 

  - nogi lekko skierowane na zewnątrz 
konstrukcji 

  
- kolor szary RAL 7036 lub zbliżony lub 
biały 

  - materiał lite drewno lub polipropylen 

WYMAGANIA 
Stabilna i wytrzymała konstrukcja 
przenosząca obciążenie do 100kg. Waga 
elementu do 5 kg. 

 

  



 

WP RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA  RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA 

Wieszak podwójny na drzwiczki WP  Stojak na ręcznik papierowy SRP 
        
 
       

 
      

          
 

    

  
 

            

               

               

               

               

               

               

               

               

            
 

  

Stal nierdzewna, wykończenie matowe,  
długość min. 20 cm         

              

             

RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA         

Suszarka kuchenna SK         

 
 

     
 

Stal nierdzewna, uchwyt umożliwiający odrywanie 
papieru, wysokość min. 30 cm 

        
             
             
             
             
  

 

          
        

     

             
             
             
             
             
             

Stal nierdzewna, dwa poziomy z czego jeden 
na talerze, ociekacz na sztućce i szklanki, 

tacka plastikowa, długość min. 45 cm, szerokość 
min. 25 cm       

 

 

 

  



CZĘŚĆ IV 

sprzedaż wraz z dostawą następujących fabrycznie nowych mebli magazynowych  

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa nowych mebli magazynowych dla 
potrzeb wyposażenia pomieszczeń w obiektach EC1 Zachód „EC1 Łódź-Miasto Kultury"  
w Łodzi w zakresie przedstawionym poniżej w tabeli:  
 

L.p. Nazwa asortymentu Symbol mebla Ilość 

1 Regał magazynowy z pojemnikami RM1 1 

2 Pojemnik warsztatowy PM1 4 

3 Regał magazynowy z pojemnikami RM2 2 

4 Blat kompletacyjny/sklejkowy BK 1 

5 Szafa metalowa SB1 3 

6 Pojemnik plastikowy żółty PP1 5 

7 Pojemnik plastikowy szary PP2 5 

 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania i ustawienia mebli w pomieszczeniach 
wskazanych przez Zamawiającego. 
3. Zamawiający informuje, że: 

1) wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy handlowe 

produktów należy rozumieć jako określenie wymaganych norm i standardów 

jakościowych dla danego produktu; 

2) zastrzega sobie, na etapie realizacji umowy, prawo do żądania okazania dokumentu 

potwierdzającego, że oferowane meble spełniają wymagania opisane w SIWZ 

w szczególności karty produktu zawierające charakterystykę mebla i materiałów 

służących do jego wykonania oraz dokumentu potwierdzającego, że meble posiadają 

ww. normy lub normy równoważne. 
 

  



RM1 
RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA WYMIARY [cm] +/- 5% 

REGAŁ MAGAZYNOWY Z POJEMNIKAMI 

wysokość 210 

szerokość 100 

głębokość 30 

CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE 

INFORMACJE 
OGÓLNE 

Regały przeznaczone do eksploatacji w pomieszczeniach 
magazynowych.  
 
Regały są przeznaczone do magazynowania towarów w 
pojemnikach 
 

 
 

BUDOWA 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
  

Regały z blachy stalowej malowanej proszkowo 

Półki wykonane z blachy  

Nośność jednej półki: min. 150 kg 

Pojemniki mają mieć możliwość dołączenia etykiet 

3 rodzaje pojemników:   
40szt 90x95x300mm,  
20szt 180x95x300mm,  
16szt 240x95x300mm 
 
 
 
 
 
 



PM1 
RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA WYMIARY [cm] +/- 5% 

POJEMNIK WARSZTATOWY 

wysokość 48,5 

szerokość 38,5 

głębokość 16 

CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE 

INFORMACJE 
OGÓLNE Pojemnik warsztatowy z 60 szufladami 

 
 

BUDOWA 
  
  
  

Rama z tworzywa sztucznego 

Możliwość przykręcenia do ściany 

60 przezroczystych pojemników szufladowych 

Minimalne obciążenie 35 kg 

  



RM2 
RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA WYMIARY [cm] +/- 5% 

REGAŁ MAGAZYNOWY Z POJEMNIKAMI 

wysokość 197 

szerokość 100 

głębokość 50 

CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE 

INFORMACJE 
OGÓLNE 

Regały przeznaczone do eksploatacji w pomieszczeniach 
magazynowych. Regały są przeznaczone do 
magazynowania towarów w pojemnikach 

 
 

BUDOWA Regały z blachy stalowej malowanej proszkowo 

  
Półki wykonane z blachy 

  
Nośność jednej półki: min. 170kg 

  Pojemniki mają mieć możliwość dołączenia etykiet 

   
32 pojemniki o rozmiarach 150x230x500mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BK 
RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA WYMIARY [cm] +/- 5% 

BLAT KOMPLETACYJNY 

długość 250 

szerokość 125 

grubość 4 

CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE 

INFORMACJE 
OGÓLNE Blat sklejkowy okleinowany filmem fenolowym 

obustronnie  

 
 

BUDOWA 
  
  
  

  

Sklejka oklejona jest filmem fenolowym obustronnie. 

Jedna z powierzchni ma posiadać odciśnięty wzór Hexa  
(o strukturze plastru miodu) 

Brzegi płyty są zabezpieczone ceownikiem stalowym lub 
aluminiowym 



 SB1 
RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA WYMIARY [cm] +/- 5% 

SZAFA METALOWA 

wysokość 199 

szerokość 120 

głębokość 43,5 

CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE 

INFORMACJE 
OGÓLNE 

Szafa przeznaczona do eksploatacji w pomieszczeniach 
magazynowych. Szafa do przechowywania dokumentów 
oraz rzeczy z koniecznością ograniczenia dostępu do nich 
osobom niepowołanym. 

 
 

BUDOWA 
  
  
  
  
  

Konstrukcja zgrzewana malowana proszkowo 

Zamek błyskawiczny. 

Wyposażona w co najmniej 4 przestawne półki  

Stopki umożliwiające poziomowanie. 

 
Nośność jednej półki minimum 50kg 

 
Nogi regału muszą być zabezpieczone nakładkami z 
tworzywa aby zapobiegać zarysowaniu podłogi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PP1, 
PP2 

RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA WYMIARY [cm] +/- 5% 

POJEMNIKI MAGAZYNOWE PLASTIKOWE 

wysokość 15,5 

szerokość 21 

głębokość 35 

CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE 

INFORMACJE 
OGÓLNE Pojemniki magazynowe plastikowe 

 
 

BUDOWA 
  
  
  
  
  

 
Materiał polipropylen 

5 szt. żółtych,  
 
5 szt. szarych 

Możliwość ustawiania w słupkach 

Pojemność 8 L 

 
Nośność min. 15 kg 

Odporność na smary 


