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1. Wstęp 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie przenośnego systemu do projekcji 

kinowej z kompletem akcesoriów wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla wyznaczonych 
przez Zamawiającego pracowników w zakresie przedstawionym w OPZ. Instruktaż musi być 
przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego przez osobę posiadającą certyfikat lub inny 
równoważny dokument, wystawiony przez producenta zaoferowanego sprzętu (dotyczy 
obsługi projektora, wymiany źródła światła oraz filtra, systemu sterowania). 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim w postaci 
papierowej i elektronicznej oraz opis użytkowania sprzętu (konfiguracja, normy użytkowania). 

Dostarczony sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania opisane w niniejszym OPZ. Całość 
dostarczanego sprzętu musi być nowa, nieużywana we wcześniejszych projektach. 
Zamawiający nie dopuszcza dostaw sprzętu refabrykowanego tzn. odnawianego. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić kompletność dostawy o elementy nie wymienione 
w OPZ, a niezbędne do zapewnienia poprawności i bezpieczeństwa działania oferowanego 
sprzętu, jeśli uzna to za konieczne. 
 

2. Wykaz głównych elementów stanowiących przedmiot dostawy 
 Projektor kinowy przenośny – 1 kpl. 

 Ekran projekcyjny mobilny – 1 kpl. 

 

3. Szczegółowy opis techniczny głównych urządzeń 
Wykonawca powinien uwzględnić mobilny sposób wykorzystywania urządzeń przez 
zamawiającego w różnych miejscach, co wiąże się z łatwą i szybką instalacją oraz 
konfiguracją.  
 

3.1.  Kinowy projektor cyfrowy 
W pełni zgodny ze standardem kin cyfrowych DCI 2K i parametrami technicznymi 
umożliwiającymi mobilne wykorzystanie urządzenia. Projektor musi mieć możliwość 
wykorzystania w nieprzygotowanych przestrzeniach, dlatego nie może wymagać 
dodatkowej instalacji wentylacyjnej. 
Projektor powinien posiadać: 

a. Zintegrowany serwer DCI z obsługą formatów DCP 
b. Wejście HDMI z obsługą sygnału audio dla sygnałów alternatywnych 
c. Macierz dyskową o pojemności minimum 2TB 
d. Obiektyw umożliwiający projekcje w standardzie DCI w formacie FLAT i SCOPE, 

ze zmotoryzowanym zoom i focus z pamięcią ustawień 
e. Lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych 2D  
f. Układ Lampa-Obiektyw musi pozwalać na obsługę ekranu o podstawie do 

6 metrów z odległości do 15 metrów. 
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Do kompletu należy dostarczyć: 

 Procesor dźwięku z wielokanałowym wyjściem analogowym (symetrycznym), 
zakończonym kablem (ze złączami XLR) o długości minimum 5 metrów. Procesor musi 
mieć możliwość dekodowania systemów firmy DOLBY wraz z możliwością Down Mix 
do sygnału stereo. Urządzenie musi być zainstalowane w dodatkowej skrzyni 
transportowej typu CASE. 

 Komputer lub panel sterujący projektora z możliwością umieszczenia go w odległości 
minimum 40 metrów od projektora. 

 Skrzynię transportową do projektora, wyposażoną w rozkładany podnośnik nożycowy 
sterowany elektrycznie, unoszący projektor ze skrzyni (wraz z niezbędnymi 
akcesoriami) na wysokość minimum 2m. System mocowania projektora na podstawie 
musi umożliwiać dokładne wypoziomowanie urządzenia (wyposażenie obejmuje 
cyfrowe poziomowanie). Mocowanie projektora do podstawy musi być łatwo 
rozłączalne. Projektor należy wyposażyć w dodatkowe aliskafy przymocowane do 
górnej części klatki projektora i regulowane, do montażu na kratownice różnych 
standardów (standardowo rozstaw 30cm). Górna klapa skrzyni powinna być całkowicie 
zdejmowana. Skrzynię należy wyposażyć w cztery blokowane koła gumowe. 

 Zapasowy komplet serwisowy (źródło światła, filtr powietrza) 
Należy dostarczyć okablowanie do podłączenia projektora (z komputerem sterującym, 
procesorem dźwięku oraz zewnętrznym odtwarzaczem HDMI) na odległość minimum 
40 metrów. Zestaw kabli powinien obejmować połączenie kablami ethernetowymi zwiniętymi 
na bębnach. Do połączenia sygnału HDMI na odległość należy zastosować konwertery  
HDMI-RJ 45. 
 

3.2. Ekran projekcyjny mobilny 

Należy dostarczyć ekran projekcyjny do projekcji przedniej, o podstawie powierzchni 
projekcyjnej 600 cm oraz wysokości umożliwiającej projekcję w kinowych formatach Academy 
FLAT i Anamorphic SCOPE (proporcje od 1.85 do 2.35 : 1). Powinien posiadać czarną ramkę 
(maskownicę) oraz współczynnik wysokiej jasności odbicia światła (GAIN minimum 1.8 ). 
Rama ekranu powinna być wykonana z lekkich elementów składanych (kolor czarny). Materiał 
ekranu zwijany ze specjalnym systemem naciągania na ramę. Górna rama ekranu powinna 
posiadać co najmniej cztery „oczka” do wyciągarek rozłożone tak aby para zewnętrzna 
i wewnętrzna utrzymały stabilność zawiesia. Dolna rama ekranu powinna posiadać 
co najmniej cztery „oczka” do odciągów pozwalających stabilizować ekran. Dodatkowo należy 
dostarczyć nogi do montażu ekranu na powierzchniach płaskich o regulowanej wysokości 
podstawy ekranu do 1.7 m od podłoża. Do nóg należy dostarczyć minimum 4 obciążniki 
wypełniane wodą , służące do zabezpieczenia ekranu przed przewróceniem i wyposażone 
w uchwyty pozwalające przypiąć dostarczone odciągi. Należy dostarczyć minimum 4 odciągi 
w formie czarnych pasów zakończonych hakami i wyposażonych w napinacz. Do rozkładanych 
elementów ekranu należy dostarczyć skrzynię transportową na kołach gumowych 
z przynajmniej dwoma hamulcami, wyposażoną w minimum 4 rączki. 
Dodatkowo należy wyposażyć ramę w system informujący o wypoziomowaniu ekranu. 
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4. Instruktaż 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia instruktażu (w siedzibie Zamawiającego) dla 
pracowników w zakresie : 

 Konfiguracja połączeń pomiędzy wszystkimi elementami systemu 

 Użytkowania elementów systemu 

 Obsługi oprogramowania komputerowego 

 Prawidłowej obsługi projektora 

 Prawidłowego montażu i demontażu dostarczonych elementów. 

 
Zamawiający wymaga, by konfiguracja i pierwsze uruchomienie systemu odbyło się na terenie 
EC1-Łódź Miasto Kultury w Łodzi.  
 


