projektowana $ciana szklana wydzielajaca korytarz od przestrzeni
Hali Maszyn; lokalizacja: przed poziomym elementem
konstrukcyjnym na $cianie. parametry szklanej Sciany: zestaw cato
szklany (szkto bez profilowe bez szprosowe) - szkto bezpieczne,
klejone za posrednictwem folii PVB, o bardzo dobrych
wtasciwosciach akustycznych, 100% przezierne, biate (opti white), =
sposéb montazu wg. wytycznych producenta p iu-si
stanem istniejacym (wizja lokalna). Potaczenie sciany szklanej z
istniejgcym stropem wykoriczy¢ materiatem akustycznym

lokalizacja projektowanej $ciany w konstrukcji
lekkiej, zamykajacej przestrzer nad salami
konferencyjnymi od Hali Maszyn; $ciane nalezy
pomalowac w kolorze istniejacej $lusarki
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strefa przejscia instalacji elektrycznej (dwa
korytka elektryczne)

projektowana sciana szklana wydzielajaca
korytarz od przestrzeni Hali Maszyn;
lokalizacja: przed poziomym elementem
konstrukcyjnym na $cianie. parametry
szklanej $ciany: bez profilowe lub z
minimalnymi szprosami w kolorze
aluminium, szkto bezpieczne, klejone
a posrednictwem folii PVB, o bardzo

SCANA REI 120

obrych wtasciwosciach akustycznych, 100%
przezierne, biate (opti white), sposéb
montazu wg. wytycznych producenta po
zapoznaniu sie ze stanem istniejacym (wizja
lokalna). Potaczenie sciany szklanej z
istniejacym stropem wykonczyé materiatem
akustycznym

istniejgca balustrada DO DEMONTAZU |
PRZENIESIENIA
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TYTUL INWESTYCI:

WYDZIELENIE AKUSTYCZNE
SAL KONFERENCYJNYCH
[T £6d2 - Miasto Kultury”-w Fodzi,

ADRES INWESTYCJI:

=]

toD2Z

90 - 022 £6dz, ul. Targowa 1/3,
Budynek S2 "Hala Maszyn", poziom +2;
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