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1. Wstęp 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu oświetlenia 

wystawienniczego LED wraz z systemem sterowania i kompletem akcesoriów umożliwiającym 
podwieszenie. Zamawiający wymaga, aby konfiguracja systemu wraz z instruktażem odbyła się 
po szczegółowych uzgodnieniach zakończonych spisanym protokołem, na terenie “EC1 Łódź - 
Miasto Kultury” w Łodzi.  

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim w postaci 
papierowej i elektronicznej oraz opis użytkowania sprzętu (konfiguracja).  

Dostarczony sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania opisane w niniejszym OPZ. Całość 
dostarczanego sprzętu musi być sprawna, nowa, nieużywana we wcześniejszych projektach. 
Zamawiający nie dopuszcza dostaw sprzętu naprawianego, modernizowanego, refabrykowanego 
tzn. odnawianego. Musi spełniać normy prawa polskiego w zakresie bezpieczeństwa.  

Wykonawca ma obowiązek zapewnić kompletność dostawy o elementy nie wymienione 
w OPZ, a niezbędne do zapewnienia poprawności i bezpieczeństwa działania oferowanego sprzętu, 
jeśli uzna to za konieczne. 

 

2. Wykaz głównych elementów stanowiących przedmiot dostawy 
 

 Szynoprzewód zasilający 3 fazowy ze sterowaniem o długości 2m wraz z akcesoriami 

 Reflektory LED, szt. 50 

 Sterownik oświetlenia o protokole DMX, 1 szt.  

 Tablet do sterowania urządzeniami, 1 szt.  

 Splitter/wzmacniacz o protokole DMX, 1 szt.  

 Skrzynie, 10 szt. 
 

3. Szczegółowy opis techniczny głównych urządzeń 
 

3.1. Szynoprzewody i akcesoria 

Należy dostarczyć szynoprzewody umożliwiające podłączenie zasilania 3 fazowego oraz sygnału 
sterującego o protokole DMX. W dostawie należy przewidzieć wszystkie akcesoria umożliwiające 
pełną funkcjonalność (podłączenie zasilania, łączenie szynoprzewodów, zakończenie ich, adaptery 
z gniazdami 230V) jak i montaż (podwieszenia sufitowe). Dodatkowo Wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia okablowania niezbędnego do zapewnienia Zamawiającemu możliwości połaczeń 
pomiędzy szynoprzewodami.  
 
Lista elementów: 

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość 

1 Szynoprzewód 3-fazowe 2m 30 

2 Adapter z gniazdem 230V 5 

3 Łącznik prosty 10 

4 Łącznik kątowy wewnętrzny prawy 10 

5 Łącznik kątowy wewnętrzny lewy 10 
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6 Moduł zasilania wewnętrzny lewy 10 

7 Moduł zasilania wewnętrzny prawy 10 

8 Łącznik krzyżowy 10 

9 Łącznik giętki 20 

10 Zakończenie szynoprzewodu 10 

11 Podwieszenie szynoprzewodu 70 

 

3.2. Reflektor LED 
Należy dostarczyć reflektory LED o minimalnych parametrach: 

 Zasilanie 230V 

 Źródło światła – LED 

 Złącze przystosowane do mocowania, zasilania i sterowania z dostarczonego 
szynoprzewodu 3 fazowego  

 Minimalna wartość strumienia świetlnego reflektora 2300 lm 

 Temperatura barwowa 3000 K 

 Współczynnik oddawania barw – nie gorszy niż 80 CRI  

 Żywotność świecenia minimum 50.000 godzin 

 Możliwość płynnej regulacji jasności strumienia światła w zakresie 0% do 100%. 

 Możliwość ustawienia szerokości strumienia wiązki światła w zakresie min. od 15° do 35° 

 Maksymalna waga wraz z akcesoriami – nie wyższa niż 2 kg 

 Kolor biały lub inny jasny dostosowany do koloru szynoprzewodu 

 Obudowa metalowa 

 Możliwość sterowania przez protokół DMX 
Do urządzeń należy dostarczyć dedykowane skrzynie transportowe, do przechowywania 
reflektorów. 

 

3.3. Sterownik oświetlenia o protokole DMX 
Sterownik musi dynamiczne sterowanie oświetleniem dekoracyjnym. Urządzenie musi mieć 
możliwość sterowania przez wejścia typu on/off oraz lan, dzięki któremu będzie można realizować 
sterowanie przez urządzenia z systemem android, windows, IOS.  
 

Minimalne parametry opisujące urządzenie: 

 Obsługa co najmniej dwóch optoizolowanych wyjść DMX-512 

 Przynajmniej 1 optoizolowane wejście DMX-512 

 Powinien posiadać wewnętrzna pamięć lub kartę pamięci np. SD, mikro SD, na którą można 
zapisać ustawienia scen i wartości świateł 

 Powinien posiadać możliwość pracy autonomicznej bez oprogramowania i konsolety 
sterującej. 

 Po podaniu zasilania musi rozpoczynać prace według wcześniejszych zapisanych w pamięci 
ustawień. 

 Powinien posiadać możliwość pracy w sieci oraz jako bramka art-net  
Urządzenie musi posiadać obudowę lub być w niej zamontowane, tak aby nie było bezpośredniego 
dostępu do niezabezpieczonych złącz. 
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Dodatkowo należy zabezpieczyć możliwość połączenia urządzeń z siecią bezprzewodową do 
sterowania z poziomu komputera oraz tabletu.  
 

3.4. Tablet do sterowania urządzeniami 
Minimalne parametry : 

 Przekątna min. 9,7” 

 Pojemność minimum 32 GB 

 Technologia matrycy IPS z podświetleniem LED 

 Rozdzielczość min. 2048x1536 pikseli przy 264 pikselach na cal 

 Powłoka odporna na odciski palców 

 Procesor 64-bitowy 

 Obsługa WiFi w standardzie 802x11a/b/g/n; dwa kanały (2,4GHz i 5GHz) oraz Bluetooth 4.2 

 Wbudowana bateria pozwalająca na pracę minimum 8 godzin 

 System operacyjny umożliwiający zainstalowanie dedykowanych aplikacji do sterowania 
pracą urządzeń sterujących DMX 

Urządzenie musi sterować bezprzewodowo dostarczonymi sterownikami DMX. 
Do ww. tabletu należy dostarczyć obudowę w wersji „pancernej” zabezpieczającą urządzenie przed 
zalaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem wskutek upadku. Obudowa nie może utrudniać obsługi 
urządzenia oraz nie dopuszcza się aby obniżała zasięg WI-FI, BLUETOOTH. Obudowa powinna 
zawierać zaślepki gumowe do gniazd. 
 

3.5. Splitter/wzmacniacz DMX 
Konfiguracja minimalna urządzenia  – 1 wejście/4 wyjścia. Złącza XLR 5 pin. Obudowa kompaktowa 
do łatwego montażu. 
 

4. Montaż 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia:  
1. Montażu oświetlenia  
2. Konfiguracji połączeń pomiędzy wszystkimi elementami systemu 
3. Konfiguracji programowania sterownika DMX 
4. Instruktażu w zakresie montażu sprzętu i obsługi systemu 

 
Zamawiający wymaga, by konfiguracja i zawieszenie systemu odbyło się w wybranych przez 
Zamawiającego ramach czasowych. Montaż odbędzie się na terenie EC1-Łódź Miasto Kultury 
w Łodzi. Dokładne wytyczne miejsc montażu zostanie określone przez Zamawiającego w trakcie 
realizacji umowy.  
Montaż gotowego do pracy systemu musi odbyć się w terminie do dnia 15.10.2017 r. przy udziale 
wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników technicznych. 
 


