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Ogólne zasady konserwacji i serwisowania

Sklejka
Zagruntowana, lakierowana sklejka charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie i jest łatwa w konserwacji. Kurz i drobne zabrudzenia usuwać można z takich powierzchni przy użyciu czystej, wilgotnej ścierki, wody lub detergentów przeznaczonych do powierzchni tego typu. 
Pod żadnym pozorem nie dopuszcza się stosowania różnego rodzaju czyściw chemicznych, rozpuszczalników, benzyny, itp. Powierzchni nie należy czyścić przy użyciu narzędzi ściernych (np. noża, szpachelki, gąbki ze stali nierdzewnej, itd.) lub zabrudzonych ścierek mogących spowodować zarysowania. Po zakończeniu konserwacji, powierzchnie drewniane nie powinny być nadmiernie wilgotne. Należy również unikać bezpośredniego kontaktu tych powierzchni z dużą ilością wody. Konieczne jest dokręcanie jakichkolwiek poluzowanych śrub czy wkrętów.

Powierzchnie MDF - płyta pilśniowa (malowana, pokryta środkiem ognioodpornym)
Stosować wyłącznie łagodne, rozpuszczalne w wodzie środki czyszczące zgodnie ze wskazaniami produktu. Czyścić przy pomocy miękkiej ściereczki lub gąbki. Unikać stosowania środków czyszczących o działaniu ścierającym lub kwasowym odczynie, gdyż mogą one powodować zarysowania powierzchni. Wszelkie plamy usuwać należy możliwie jak najszybciej. Świeże plamy i zabrudzenia są generalnie łatwiejsze do usunięcia. Po zakończeniu konserwacji, powierzchnię należy wytrzeć do sucha. 

Konstrukcje metalowe
Czyszczenie i konserwacja konstrukcji metalowych: struktury metalowe malowane proszkowo można czyścić z wykorzystaniem dowolnych środków czyszczących do użytku domowego. Nie zaleca się stosowania silnych rozpuszczalników i zmywaczy do farb (np. acetonu, rozcieńczalników nitro, terpentyny, itp.). W celu usuwania opornych plam i zabrudzeń zaleca się ich rozpuszczanie przy użyciu detergentów na bazie alkoholu. 
Powierzchni nie należy czyścić przy użyciu narzędzi ściernych (np. noża, szpachelki, gąbki ze stali nierdzewnej, itd.). W celu zwiększenia odporności na zabrudzenia i kurz powierzchni metalowych, zaleca się ich coroczne woskowanie, co znacznie ułatwi czyszczenie i konserwację tych powierzchni. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej należy czyścić przy użyciu detergentów przystosowanych do tego typu materiałów.

Naklejki
Laminowane naklejki należy czyścić przy użyciu markowych środków czyszczących i miękkiej ściereczki.
 
Elementy ruchome
Elementy ruchome (zamki, zawiasy, itp.) należy sprawdzać przynajmniej raz na rok, a w razie potrzeby, naoliwić je smarem do zamków lub innym odpowiednim preparatem smarującym, jak np. WD-40 lub Teflonspray PTFE (lub równoważny). Nadmiar preparatu smarującego należy usunąć. Preparat smarujący nie powinien wchodzić w bezpośredni kontakt z powierzchniami drewnianymi. Konieczne jest dokręcanie jakichkolwiek poluzowanych śrub czy wkrętów.

Ekrany, komputery, słuchawki 
W trakcie czyszczenia ekranów, komputerów i słuchawek należy stosować się do zaleceń producenta urządzeń zawartych w instrukcji użytkownika.  
Ekrany należy czyścić przy użyciu detergentów specjalnie przystosowanych do tego rodzaju zastosowań.

Zamki
W razie potrzeby, zamki można naoliwić smarem do zamków lub innym odpowiednim preparatem smarującym, jak np. WD-40 lub Teflonspray PTFE (lub równoważnym). Nadmiar preparatu smarującego należy usunąć. Preparat smarujący nie powinien wchodzić w bezpośredni kontakt z powierzchniami drewnianymi.

Szkło akrylowe
Czyszczenie i konserwacja powierzchni ze szkła akrylowego: Powierzchnie pleksiglasowe należy czyścić z użyciem czystej wody. W przypadku znacznych zabrudzeń, zaleca się użycie ciepłej wody z dodatkiem delikatnych środków czyszczących do użytku domowego (mydło w płynie, płyn do mycia naczyń). Do czyszczenia należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki lub gąbki. Tkaniny używane do przecierania lub osuszania powierzchni powinny być wolne od kurzu i zabrudzeń. Należy unikać przecierania suchych powierzchni z pleksiglasu, by zapobiec powstawaniu ładunków statycznych przyciągających kurz. Aby zapobiegać gromadzeniu ładunków statycznych, powierzchnie dobrze jest zaimpregnować środkiem antystatycznym (np. preparat antystatyczny H-88 lub równoważny) Nie należy stosować ręczników papierowych (działanie podobne do papieru ściernego), środków do czyszczenia okien lub innych detergentów na bazie alkoholu bądź amoniaku, acetonu, benzyny, czy tetrachlorometanu. W razie potrzeby, do szkła akrylowego stosować należy wyłącznie kleje specjalnie przeznaczone do tego rodzaju materiałów. 

Szkło
Powierzchnie szklane należy czyścić przy użyciu preparatów czyszczących do szkła i specjalnej ściereczki przeznaczonej do tego typu powierzchni.

Instalacje elektryczne
Prace przy instalacjach elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.  

Line-x
 Zamieść powierzchnię suchą miotłą lub szczotką. Dokładnie zamoczyć powierzchnię. Wyszorować powierzchnię szczotką o sztywnym włosiu, by uwolnić wgniecione cząsteczki brudu. Spłukać wodą. Jeśli na powierzchni pozostają uporczywe plamy, nałożyć preparat do usuwania kamienia oraz rdzy bezpośrednio na zanieczyszczoną powierzchnię i wetrzeć go w powierzchnię plamy za pomocą szczotki o sztywnym włosiu. Pozostawić preparat na 3-5 minut, a następnie spłukać. Zostawić powierzchnię do wyschnięcia lub wytrzeć ją do sucha. Nałożyć na powierzchnię nieolejowy preparat blokujący promieniowanie UV. Wetrzeć preparat w powierzchnię przy użyciu ręcznika i wytrzeć do sucha. Regularne stosowanie nieolejowych preparatów ochronnych może 
zapewnić łatwiejsze czyszczenie i konserwację powierzchni.

Tworzywa sztuczne (Polietylen - PE)
Do czyszczenia tego rodzaju powierzchni stosować można środki czyszczące przeznaczone do użytku domowego, preparaty do czyszczenia felg (np. środek Autoglym Clean Wheels lub równoważny) oraz w idealnym przypadku, myjki wysokociśnieniowe. Po zakończeniu czyszczenia powierzchni można ją dodatkowo wypolerować, np. przy użyciu preparatu do czyszczenia deski rozdzielczej.
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Ślady przypalania
Niewielkie ślady przypalania pozostałe po np. zagaszaniu papierosów można łatwo usunąć za pomocą środków do szorowania lub gąbki ściernej. W przypadku zmatowienia lśniącej powierzchni na skutek tego zabiegu, wysoki połysk przywrócić można przecierając powierzchnię zmywakiem do szorowania. 
Uporczywe plamy
Oporne plamy wywołane przez barwniki spożywcze, herbatę lub soki można łatwo usunąć przy użyciu środków wybielających. Uwaga: nie pozostawiać wybielaczy w kontakcie z powierzchnią na dłużej niż pięć minut! Powierzchnię można także czyścić uniwersalnymi środkami czyszczącymi do użytku domowego i spłukiwać czystą wodą. Matowe wykończenia można czyścić również przy użyciu środków do szorowania. Lakiery do paznokci można łatwo usunąć przy użyciu zmywacza do paznokci (pozbawionego acetonu) lub środka do szorowania. 
Gorące przedmioty
Na powierzchniach HI-MACS® nie należy stawiać gorących garnków lub rondli, które zostały bezpośrednio wyjęte z pieca lub zdjęte z palnika. Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni, pod naczyniami należy ułożyć podkładkę lub deskę. Podczas wlewania wrzących cieczy do umywalek lub zlewozmywaków z materiału HI-MACS®, należy jednocześnie uruchomić strumień zimnej wody. 
Ostre przedmioty
Powierzchnie HI-MACS® są wysoce odporne na zużycie i uszkodzenia wynikające z codziennego użytkowania. Niemniej jednak, przedmioty ostro zakończone lub przedmioty o ostrych krawędziach mogą pozostawiać zarysowania lub zadrapania powierzchni. Nieznaczne zarysowania i zadrapania można dość łatwo naprawić, lecz w przypadku głębokich uszkodzeń zaleca się skorzystanie z usług profesjonalisty. 
Konserwacja przy codziennym użytkowaniu
Tworzywo HI-MACS® jest całkowicie jednorodnym materiałem. Jego struktura nie zawiera żadnych porów, co umożliwia łatwe czyszczenie powierzchni wilgotną ściereczką lub gąbką nasączoną łagodnym środkiem czyszczącym. Dopuszczalne jest również czyszczenie matowych wykończeń z użyciem środków do szorowania. Korzystne jest także okresowe przecieranie powierzchni z wykorzystaniem środków do szorowania lub mokrej gąbki, co pozwala zachować równomierny połysk powierzchni produktu.
Kwasowe środki czyszczące
Wiele środków czyszczących zawiera kwasy, takie jak chlorometan lub aceton. Należy unikać kontaktu tego rodzaju preparatów z powierzchniami HI-MACS®. W przypadku niezamierzonego kontaktu preparatów tego rodzaju z tworzywem HI-MACS®, jako środek zapobiegawczy zaleca się przemycie powierzchni wodą z mydłem, by uniknąć możliwych odbarwień powierzchni.
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