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PLOTER LASEROWY CO2 WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM 
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Lp.  
Nazwa przedmiotu zamówienia 

 

 
Parametry techniczne/wymagania 

 
Ilość 

1. Ploter laserowy CO2 wraz z 
oprzyrządowaniem 
 
 
 
 
 

 
 

KONSTRUKCJA: 
- konstrukcja przejezdna na kółkach umożliwiająca przejazd przez otwór drzwiowy o szeroko-
ści 90 cm  
- wkład materiału przez pokrywę górną transparentną – umożliwiającą podgląd obróbki  
- otwierany dodatkowo minimalnie jeden panel boczny obudowy umożliwiający wsunięcie 
elementów większych niż pole robocze 
ŹRÓDŁO LASERA: 
- tuba gazowa CO2 metalowa lub ceramiczna o mocy od 60 do 80 Watt chłodzona powie-
trzem 
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- wiązka lasera generowana w sposób impulsowy – zapobiegająca przegrzewaniu materiału 
POLE ROBOCZE: 
- minimalne wymiary 800x450 mm  
-  maksymalna wysokość obrabianego materiału od 220 mm do 500 mm dla soczewki 2,0” 
OPROGRAMOWANIE: 
- konieczna współpraca z systemem Windows 10 – z uwagi na fakt, iż jest on na wyposażeniu 
Zamawiającego 
- komunikacja komputer – urządzenie – port USB lub Wifi 
- oprogramowanie dostarczone w języku polskim 
- możliwość definiowania minimalnie 8 czynności procesowych dla jednej obróbki przez zde-
finiowanie dla np. kolorów lub grubości linii w projekcie  
- możliwość cięcia i grawerowania podczas jednej obróbki  
- programowana grubość ciętego materiału 
- minimalna rozdzielczość mechaniczna 1000 DPI 
- funkcja autofocus 
DODATKOWE ELEMENTY ZESTAWU: 
- 2 stoły robocze: 
1. stół do grawerowania  
2. stół do cięcia o budowie ażurowej  
- system podsysu oparów ze stołu roboczego  
- przystawka rotacyjna umożliwiająca grawerowanie przedmiotów cylindrycznych 
- układ nadmuchu powietrza na obrabiany przedmiot  
- zestaw do czyszczenia luster oraz soczewki zgodny z wymaganiami producenta 
- 3 zapasowe soczewki – średnica do ustalenia na etapie realizacji zamówienia  
- systemem filtracji oparów, niewymagający podpięcia do instalacji kominowej - pozwalający 
na pracę plotera w dobrze wentylowanym zamkniętym pomieszczeniu biurowym 
- jeden zestaw filtrów zamiennych do urządzenia  
 

 


