
Załącznik nr 1b do SIWZ

1 Dalmierz 1

 Zasięg: min. do 80 m

• Jednostka: metr

• Dokładność pomiaru 1.0 mm, potwierdzona certyfikatem dokładności ISO 16331-1 lub równoważnym

• Funkcje pomiarowe: pomiar odległości, powierzchnia, objętość, dodawanie, odejmowanie, pomiar ciągły, pamięć wyników, pomiar kątów nachylenia

•  Wbudowany czujnik pochylenia o zakresie pomiaru 360° do pomiaru kątów i odległości poziomych

• Przeznaczony do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków: uszczelniona klawiatura spełniajaca min.  IP 65 pyło i wodoszczelności

• Duża odporność na uszkodzenia mechaniczne

• Podświetlany ekran ułatwiający pracę w silnym nasłonecznieniu

• Łatwa obsługa dzięki dużym przyciskom i dużemu ekranowi zdobrze czytelną czcionką komunikatów

• Rozkładana stopka odniesienia z automatycznym rozpoznawaniem jej położenie do pomiaru w narożnikach i od krawędzi

• Pamięć: min. 20 wyników

• Zasilanie z baterii AA R6 lub  AAA R03 lub 9V Ni-MH

• pasek na dłoń

• pokrowiec

2 Poziomica elektroniczna 1

• Długość :1,20 m - 1,50m

• Dokładność pomiaru: min.  0.05° przy 0°/90° i 0.2° w zakresie 1-89°

• Podświetlany i obracany automatycznie ekran

• Możliwość wyświetlania wyników w wielu jednostkach : °, %, mm/m

• Funkcja HOLD (blokowanie odczytu na wyświetlaczu)

• Gumowe amortyzatory zabezpieczające przed uszkodzeniem.

• Dwie libele pudełkowe do pomiarów pion i poziom

• Pęcherzyk w libelli o dokładnej szerokości odległości podziału kreskowego 

• Odporność IP54 na pył i wodę

• Zasilanie z baterii AA R6 lub  AAA R03 lub 9V Ni-MH

3 Miernik elektryczny cęgowy 1

• Typ – cyfrowy miernik cęgowy prądu stałego i przemiennego.

• Wyświetlacz cyfrowy LCD.

• Zakres pomiaru prądu (stałego i zmiennego) – nie mniej niż w zakresie od 10 mA do 400 A.

• Zakres pomiaru napięcia (stałego i przemiennego) – nie mniej niż w zakresie od 1 mV do 600V.

• Zakres pomiaru rezystancji – nie mniej niż w zakresie od 0,1 Ω do 400 k Ω.

• Zakres pomiaru częstotliwości - nie mniej niż w zakresie od 10 Hz do 1 kHz

• Funkcja sprawdzania ciągłości obwodu – sygnał akustyczny dla R<10 Ω.

• Test diody 1,5V.

• Klasa pomiaru nie mniej niż 1,5.

• Zasilanie z baterii AA R6 lub  AAA R03 lub 9V Ni-MH

• Średnica przewodu – nie mniej niż 28 mm.

• Funkcja automatycznej zmiany zakresów.

• Zgodność z normą EN61010 600V CAT III lub równoważną

4 Próbnik RAL 1

• Z zawartością palety barw RAL CLASSIC min 213 kolorów.

• Rozmiar próbki koloru min.  5 cm x 15 cm.

• Każdy kolor opisany czterocyfrowym kodem w standardzie RAL oraz nazwą

• Wzornik wachlarzowy

• Sztywne etui ochronne

• wykończenie: Matowe lub półmatowe

5 Termometr elektroniczny  1

• Pomiar bezdotykowy

• Zakres temperatur pomiarowych min:  -30st. °C – 300 st. °C

• Jednostka pomiaru: st. °C i st. F

• Celownik laserowy

• Rozdzielczość min. 0,2st. °C.

• Dokładność pomiaru min. ±1,5% lub ±1,5°C

• Dostosowany do pracy w środowisku wilgotnym, min.  IP 54

• Zasilanie z baterii AA R6 lub  AAA R03 lub 9V Ni-MH

• pasek na dłoń

6 Decybelomierz 1

• Zgodny z: EN 60651 klasa 2 i EN 61672 lub z równoważnymi

• Zakres pomiarowy min.  od 30 do 130 dB

• Wyświetlacz LCD.

• Dokładność pomiaru min.  ± 1,5 dB (94 dB / 1 kHz)

• Rozdzielczość poziomu hałasu 0,1 dB.

• Zasięg częstotliwości min. od 31,5Hz do  8kHz.

• Filtry korekcyjne: A lub C

• Funkcja zamrożenia pomiaru (HOLD)

• Funkcja wyswietlania tylko wartości maksymalnej w razie pomiaru ciagłego (MAX)

• Warunki temperaturowe min. od -10 st.C do 50st.C.

• Zasilanie z baterii AA R6 lub  AAA R03 lub 9V Ni-MH

• Owiewka mikrofonowa

7 Łata murarska 1

• Długość nie mniej niż 2m.

• Wysokość: od 10cm do 15cm

• Grubość min. 2cm

• Co najmniej  dwie libele: pion i poziom

• Wielkość pęcherzyka w libelli , identyczna jak szerokość podziałki kreskowej

• Dokładność pomiaru nie mniej niż 0,5mm/m. 

8 Miernik grubości powłoki 1

• Miernik grubości powłok lakierniczych i galwanicznych

• Pomiar na podłożach metalowych magnetycznych (np. stal) i niemagnetycznych (np. aluminium , mosiądz)

• Zakres pomiarowy min od 0 do 1900 µm.

• Rozdzielczość pomiaru nie mniej niż 2 µm.

• Dokładność min. +/-3% +/-1um

• Wybór jednostek (µm/mm)

• Wyświetlacz LCD

• Zgodność z krajowymi i międzynarodowymi normami, w tym ISO i ASTM lub równoważnymi.

• Rozpoznawanie badanego podłoża.

• Pamięć wielu kalibracji dla różnych podłoży

• Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych poprzez wybór funkcji “Reset”;

• Obudowa odporna na kwasy, oleje, kurz - wodoodporny.

• Pamięć nie mniej niż 200 pomiarów.

• Temperatura pracy: min. od -5 do +40°C

• Fabryczny certyfikat kalibracji

• Sonda pomiarowa na przewodzie

• Zasilanie z baterii AA R6 lub  AAA R03 lub 9V Ni-MH lub akumulatory z ładowarką

9 Detektory i mierniki gazu 1

• Urządzenie ostrzegające przed gazem i detektor gazu w jednym urządzeniu

• Wyświetlacz LCD z podświetlany

• skutecznie wykrywanie gazów palnych jak np.: gaz ziemny, metan, etan, propan, butan, heksan, etylen, aldehyd octowy, formaldehyd, toluen, ksylen, aceton, alkohol, benzol, 

amoniak, parę, tlenek węgla, benzynę, siarkowodór.

• Zakres pomiarowy: min. od 0 ppm do 10000 ppm

• Dokładność: min. 50 ppm

• Czułość: <10 ppm

• Funkcje: sygnalizator wizualny i akustyczny (częstotliwość i głośność alarmu odpowiadające stopniowi koncentracji gazu)

• Warunki otoczenia robocze: 0 do +40 °C, 10 do 85 % RH (bez kondensacji)

• Warunki otoczenia przechowywanie: -10 do +60 °C

• Sonda gęsia szyja: długość ok. 40 cm

• Czas pracy baterii: min. 8 h

• Zasilanie z baterii AA R6 lub  AAA R03 lub 9V Ni-MH lub akumulatory z ładowarką

10 Suwmiarka elektroniczna 1

• Suwmiarka wykonana ze stali nierdzewnej, hartowana

• Czterofunkcyjna (do pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych, wysokości i głębokości)

• Dokładność pomiarów DIN 862

• Czytelny, jasny ekran  LCD

• śruba blokująca  zatrzymująca pomiar w dowolnym miejscu na skali.

• etui do transportu

• Zakres pomiaru: min. 150 mm/6"

• Rozdzielczość: 0,01 mm/0,0005"

• Przełącznik: mm/cale

• Możliwość zerowania w dowolnym miejscu

Lp. Nazwa Ilość OPZ (parametry, wyposażenie i funkcje)
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11 Miara zwijana stalowa 2m 6

• długość 2 m

• blokada zwijania taśmy

• dwumateriałowa obudowa z elementami gumowymi zapobiegającymi wyślizgiwaniu się taśmy z ręki

• amortyzator zwijania taśmy

• nylonowa powłoka chroniąca podziałkę przed starciem

• funkcja automatycznego zwijania 

• pasek na dłoń

• zaczep do paska

12 Miara zwijana stalowa 5m 2

• długość 5 m

• blokada zwijania taśmy

• dwumateriałowa obudowa z elementami gumowymi zapobiegającymi wyślizgiwaniu się taśmy z ręki

• amortyzator zwijania taśmy

• nylonowa powłoka chroniąca podziałkę przed starciem

• funkcja automatycznego zwijania 

• pasek na dłoń

• zaczep do paska

13 Miara zwijana 20m 1

• długość 20 m

• blokada zwijania taśmy

• dwumateriałowa obudowa z elementami gumowymi zapobiegającymi wyślizgiwaniu się taśmy z ręki

• nylonowa powłoka chroniąca podziałkę przed starciem

• pasek na dłoń

14 Latarka ręczna 4

• Źródło światła: LED

• Światło białe

• Maksymalny strumień  światła: min. 150 lm

• Zasięg: min. 150 m, 

• Czas świecenia: min.85 godzin, 

• Wodoodporna: min. IP43

• Wyposażenie: pasek na dłoń

• Zasilanie z baterii AA R6 lub  AAA R03 lub 9V Ni-MH

15 Latarka czołówka 3

• Źródło światła: LED

• Dwa rodzaje wiązki: szeroka i skupiona

• Światło białe

• Maksymalny strumień  światła: min. 200 lm

• Zasięg maksymalny: min. 90 m

• Maksymalny czas pracy  min. 85 godzin

• Wodoodporność: min. IPX 4

• Elastyczna, regulowana opaska 

• Elementy odblaskowe

• Zasilanie z baterii AA R6 lub  AAA R03 lub 9V Ni-MH


