
Załącznik nr 1c do SIWZ

L.p. Nazwa Ilość OPZ (parametry, wyposażenie i funkcje)

1
Młoto wiertarka 

akumulatorowa
1

- Typ zasilania: akumulatorowe

- Napięcie: minimum 18 V

- Pojemność akumulatora: minimum 5,0 Ah

- Ilość akumulatorów: minimum 2 szt.

- Typ akumulatora: Li-Ion

- Typ mocowania: SDS Plus

- Możliwość kucia

- Energia udaru: minimum 2,0J

- Prędkość obrotowa: minimum 850 rpm

- Przełącznik obrotów: lewo/prawo

- Moc: minimum 400W

- Masa: od 3kg do 4 kg

- Walizka do przechowywania

- System tłumienia drgań

- Max liczba udarów: minimum 4350 min-1

- Max śr. wiercenia w betonie: minimum 24 mm

- Silnik bezszczotkowy

- Ładowarka akumulatorów zasilana sieciowo - AC 230V

2 Wyrzynarka 1

- Zasilanie sieciowe AC 230V

- Typ mocowania brzeszczotu: chwyt typu T

- Moc: minimum 700 W

- Regulacja obrotów

- Max liczba skoków roboczych: minimum 2800 min-1

- Skok brzeszczotu: minimum 25 mm

- Głębokość cięcia w drewnie: minimum 130 mm

- Walizka do przechowywania

- Masa: od 2,5 kg do 3,5 kg

- Silnik bezszczotkowy

- Adapter do odsysania pyłu

3 Szlifierka stołowa 1

- Typ zasilania: elektryczne AC 230V

- Moc minimalna 350 W

- Średnica tarczy: 150 mm

- Średnica otworu tarczy: 20 mm

- Max prędkość obrotowa minimum 2850 rpm

4 Tester napięcia 5

- Typ testera: elektryczny

- Napięcie maksymalne 500V AC, 60V DC

- Wykrywanie przewodów do głębok. 10 cm

- Źródło zasilania: baterie 1,5V LR44

- Sprawdzanie stanów logicznych układów cyfrowych TTL

- Wskaźnik polaryzacji

- Wykrywanie przewodu fazowego (sygnalizacja akustyczna i optyczna)

- Bezdotykowy wykrywacz napięcia

- Wskaźnik napięcia AC/DC

- Wykrywanie przerw i zwarć w przewodach

- Regulator czułości

- Włącznik detektora

- Styk CON

- Sygnalizator akustyczny

5 Zestaw pilników do metalu 2

Zestaw powinien zawierać pilniki o następujących kształtach:

* kształt - płaski: minimum 1 szt.

* kształt - półokrągły: minimum 1 szt.

* kształt - okrągły: minimum 1 szt.

* kształt - kwadratowy: minimum 1 szt.

* kształt - trójkątny: minimum 1 szt.

- Materiał wykonania produktu: stal T12

- Uchwyty

- Typ pilnika: do metalu

- Długość części roboczej: minimum 200 mm

6 Zestaw pilników do drewna 2

Zestaw powinien zawierać pilniki o następujących kształtach:

* kształt - płaski: minimum 1 szt.

* kształt - półokrągły: minimum 1 szt.

* kształt - okrągły: minimum 1 szt.

- Uchwyty

- Typ pilnika: do metalu

- Długość części roboczej: minimum 200mm
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7 Laser krzyżowy 1

- Kolor lasera: czerwony

- Samopoziomowanie

- Linie: pozioma 360 stopni, pionowa

- Blokada kompensatora

- Dokładność: do ±0.4 mm/m

- Zasięg: minimum 20m

- Zakres samopoziomowania: minimum ±4°

- Statyw

- Gwint do statywu: 1/4 cala

- Czas pracy na bateriach: minimum 12 godz.

- Wysokość statywu: minimum 1.5m

- Zasilanie: bateryjne LR6

- Walizka do przechowywania

8 Miernik cęgowy 1

- Typ miernika cyfrowy miernik cęgowy AC/DC

- Zakres min pomiaru prądu DC 0,1...600A

- Zakres min pomiaru prądu AC 0,1...600A

- Zakres min pomiaru napięcia DC 1...600V

- Zakres min pomiaru napięcia AC 1...600V

- Zakres min pomiaru rezystancji 0,1...60MΩ

- Zakres min pomiaru pojemności 0,001µ...60µF

- Zakres min pomiaru częstotliwości 0,001Hz...10kHz

- Zakres min pomiaru temperatury -20...500°C

- Zasilanie bateryjne

- Pomiar częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, prądu rozruchowego, rezystancji, temperatury

- Zgodność z normą EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV lub równoważną

- Funkcja pomiaru mocy

- Automatyczne rozpoznawanie prądu i napięcia AC/DC

- Mechanizm cęgowy ułatwiający pracę w trudnodostepnych i ciasnych miejscach

- Przewody pomiarowe

- Walizka do przechowywania

- Baterie w zestawie - 1 komplet

9 Wiertła do metalu - zestaw 3
Zestaw wierteł do metalu HSS-Co zawierający średnice:

- 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0 / 8.5 / 9.0 / 9.5 / 10.0 / 10.5 / 11.0 / 11.5 / 12.0 / 12.5 

/ 13.0

10
Ładowarka do akumulatorów 

uniwersalna
1

- Typ obsługiwanych akumulatorów:

* 9V

* AA

* AAA

* C

* D

- Liczba równocześnie ładowanych akumulatorów: min 4 szt.

- Możliwość ładowania pojedynczego akumulatora

- Zasilanie sieciowe AC 230V

- Wskaźnik naładowania

- Możliwość szybkiego ładowania

11
Klucze płasko-oczkowe  z 

grzechotką - zestaw
1

- Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką

- Wymagane rozmiary w zestawie: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

- Walizka do przechowywania

- Materiał stal chromowo-wanadowa

12 Klucze płasko-oczkowe - zestaw 2
- Zestaw kluczy płasko-oczkowych min. 16 częściowy

- Wymagane rozmiary 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm

- Walizka do przechowywania

13
Szczypce proste do pierścieni 

osadzonych wewnętrzne
1

- Szczypce do obsługi pierścieni o średnicy od 19 -60 mm

- Opakowanie do przechowywania

- Rękojeść wykonana z antypoślizgowego materiału

14

Szczypce wygięte 90* do 

pierścieni osadzonych 

wewnętrzne

1
- Szczypce do obsługi pierścieni o średnicy od 19 -60 mm

- Opakowanie do przechowywania

- Rękojeść wykonana z antypoślizgowego materiału

15
Szczypce proste do pierścieni 

osadzonych zewnętrznie
1

- Szczypce do obsługi pierścieni o średnicy od 19 -60 mm

- Opakowanie do przechowywania

- Rękojeść wykonana z antypoślizgowego materiału

16

Szczypce wygięte 90* do 

pierścieni osadzonych 

zewnętrznie

1
- Szczypce do obsługi pierścieni o średnicy od 19 -60 mm

- Opakowanie do przechowywania

- Rękojeść wykonana z antypoślizgowego materiału

17

Elektryczna płyta grzewcza do 

nagrzewania łożysk przed 

montażem

1

- Typ zasilania: sieciowe 1 faz

- Moc: 1000W – 2500W

- Zasilanie sieciowe 230 V

- Możliwość łatwego transportu

- Możliwość pracy na sucho

- Lampka kontrolna

18 Zestaw imbusów calowych 2

Zestaw powinien zawierać następujące rozmiary kluczy (minimum 13 szt.):

- 0.05 , długość trzonu klucz trzpieniowy: od 70 mm do 75mm

- 1/16 , Długość trzonu klucz trzpieniowy: od 75 mm do 85 mm

- 5/64 , Długość trzonu klucz trzpieniowy: od 85mm do 90 mm

- 3/32 , Długość trzonu klucz trzpieniowy: od 95 mm do 105 mm

- 7/64 , Długość trzonu klucz trzpieniowy: od 110 do 115 mm

- 1/8 , Długość trzonu klucz trzpieniowy: od 115 mm do 125 mm

- 9/64 , Długość trzonu klucz trzpieniowy: od 135 do 140 mm

- 5/32 , Długość trzonu klucz trzpieniowy: od 124 mm do 150 mm

- 3/16 , Długość trzonu klucz trzpieniowy: od 160mm do 170 mm

- 7/32 , Długość trzonu klucz trzpieniowy: od 170 mm do 180 mm

- 1/4 , Długość trzonu klucz trzpieniowy: od 185 mm do 195mm

- 5/16 , Długość trzonu klucz trzpieniowy: od 205 mm do 215 mm

- 3/8 , Długość trzonu klucz trzpieniowy: od 225 mm do 235 mm

- opakowanie do przechowywania

- stal chromowo-wanadowa



19
Ładowarka do akumulatorów 

AA, AAA
1

- Zasilanie sieciowe AC 230V

- Możliwość łatwego transportu

- Liczba równocześnie ładowanych akumulatorów min 4 szt.

- Możliwość ładowania nieparzystej ilości akumulatorów

- Lampka kontrolna

20 Zestaw otwornic do betonu 1

- Otwornica do wykonania otworu o średnicy 65mm; minimum 1 szt.

- Otwornica do wykonania otworu o średnicy 80mm; minimum 1 szt.

- Mocowanie wiertła pilotującego (centrującego); minimum 1 szt.

- Wiertło pilotujące (centrujące); minimum 1 szt.

- Mocowanie SDS+

- Opakowanie do przechowywania

21 Zestaw otwornic do stali 1

Zestaw pownien zawierać minimum:

- Otwornicę do wykonania otworu o średnicy 19 mm; minimum 1 szt.

- Otwornicę do wykonania otworu o średnicy 22 mm; minimum 1 szt.

- Otwornicę do wykonania otworu o średnicy 25 mm; minimum 1 szt.

- Otwornicę do wykonania otworu o średnicy 29 mm; minimum 1 szt.

- Otwornicę do wykonania otworu o średnicy 35 mm; minimum 1 szt.

- Otwornicę do wykonania otworu o średnicy 38 mm; minimum 1 szt.

- Otwornicę do wykonania otworu o średnicy 44 mm; minimum 1 szt.

- Otwornicę do wykonania otworu o średnicy 51 mm; minimum 1 szt.

- Otwornicę do wykonania otworu o średnicy 57 mm; minimum 1 szt.

- Otwornicę do wykonania otworu o średnicy 64 mm; minimum 1 szt.

- Otwornicę do wykonania otworu o średnicy 76 mm; minimum 1 szt.

- Mocowanie wiertla pilotującego (centrującego) w otwornicę; minimum 1 szt.

- Wiertło pilotujące (centrujące) HSS-G; minimum 2 szt.

- Opakowanie do przechowywania

22 Odkurzacz przemysłowy 1

- Siła ssania od 21000 Pa do 26000Pa

- Moc min. 1200W

- Zasilanie sieciowe AC 230V

- Pojemność zbiornika brutto: od 27L  do 35L

- Pojemność zbiornika netto: od 15L do 20L

- Przepływ powietrza: min 3500l/min

- Zestaw nasadek roboczych

- Rury min 2 szt.

- Kategoria odpylania M

- Możliwość łatwego transportu

- Kółka transportowe

- Możliwość stosowania worków

- Praca bez worka

- Możliwość pracy na sucho i mokro

- Gniazdo do podłączenia elektronarzędzi

- System czyszczenia filtra

- Wąż ssący o dł od 3m do 5 m

- Zestaw zapasowych filtrów 5 szt

- Masa  od 10 do 15 kg

23 Suwmiarka 1

- Wykonanie zgodne z normą: DIN 862 lub równoważna

- Opakowanie do przechowywania

- Zakres pomiaru min: 0-150 mm

- Dokładność: ±0.02 mm/m

- Typ suwmiarki: z noniuszem

- Materiał wykonania produktu: stal nierdzewna

- Pomiar średnicy wewnętrznej

- Pomiar głębokości

- Wodoodporna

- Mechanizm blokujący

- Dokument kalibracji

24 Stacja napełniajaca - płuczaca 1

- Możliwość płukania, odpowietrzania, napełniania, przeprowadzania próby ciśnieniowej w dowolnego typu układach grzewczych 

wypełnionych woda lub mieszanką glikolową (np. kolektory słoneczne)

- Stabilna metalowa konstrukcja (rama + koła) gwarantująca długą żywotność, odporna na korozję

- Waga (pusty): max 30 kg

-  2 węże o długości minimum 2m jak i zbiornik przeźroczyste, ułatwiające wzrokową kontrolę przepływu cieczy jak również 

poziomów zabrudzenia i zapowietrzenia

- Pojemność zbiornika: minimum 30 l

- Filtr ograniczający ponowne wprowadzenie zanieczyszczeń do instalacji

- Przepływ max:  minimum. 60 l/min

- Wysokość podnoszenia: minimum 40 m

- Zapotrzebowanie mocy elektrycznej: max 1200 W, 

- Zasilanie: 1f. ~230V, 50 Hz

- Zawory odcinające: 3/4”

- Zawór zwrotny: 3/4”

- Zawór spustowy: 1/2”

- Medium: Woda lub mieszanki glikolu

- Max. Temperatura medium: 35°C

25
Tester pojemości 

akumulatorów
1

- Napięcie pracy: 6V i 12V DC

- Odwrócenie polaryzacji - ochrona: sygnalizacja wizualna 

- Max Napięcie wejściowe: 15VDC

- Zabezpieczenia przed przepięciem: Max 30VDC (10 sec.) sygnalizacja wizualna

- Typy akumulatorów: SLA (AGM), GEL & Kwasowe (mokre)

- Rozmiary Baterii: 6V (1.2Ah to 10Ah) i 12V (1.2Ah to 100Ah)

- Ah Test Pojemność: Symulowane 20 godzinny (C20) test obciążeniowy do 10.50VDC

- Ah Kalibrowanie: Kalibrowane dla pozycji 0 (zero), nowe w pełni naładowane akumulatory SLA pomiar rozładowanie C20 przy 20°C 

(68°F)

- Wynik Ah: Oparty na stanie naładowania akumulatora i temperaturze

- Regulacja Ah: Zapewnia regulację ± Ah dla nowo w pełni naładowanych baterii SLA, cyklicznych żelowych i rozruchowych kwasowo-

ołowiowych

- Rodzaj wyświetlacza LCD

- Ostrzeżenie o słabej baterii 6V <5.30VDC, 12V <10.50VDC




