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podszybie - 1300 mm 

nadszybie - 4400 mm od wykończonej posadzki 

najwyższego przystanku

konstrukcja szybu z rur 4-kotnych 160 mm

światło otworu w stropie 3980 x 2170 mm

kabina 2x 630 kg,8 osób, kabina 1400x1100 mm 

(dla niepełnosprawnych) szklona, drzwi szklone.

dźwig linowy, wciągarka w nadszybiu.

Haki montażowe i wykończenie ścian szybu-

antypylące wg. wymagań. wybr. prod. dźwigu
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MASZYNA KONWOJERA

projektowana balustrada 

kontrola dostępu

 profile istniejące do zrewitalizowania

u w a g a :  k
o n s t r u k c j a  k o n wo j e r a  

s k
o r o d

o
w

a
n

a  

- wymaga interwencji konstruktora oraz 

w y k o n a n i a  w z m o c n i e n i a .

projektowana balustrada 

uwaga: rozwiązanie detalu obudowy 

szybu konwojera oraz detalu drzwi

zewnętrznych może wymagać uściślenia

 obudowa konwojera PRZĘSŁO TYPU B

 na pierwszym przęśle odtworzyć boczne i 

 górne osłony historyczne konwojera z 

 
 

siatki krepowanej

 Wymiary podłużne odtwarzanych płycin 

 
bocznych i górnych oraz wymiary 

 poprzeczne płycin górnych uzależnione 

 
od rozstawu istniejących ram z 

 kątowników- domiary sprawdzać na

budowie.

 
 
 
 

 

osłona szybu konwojera z blachy 

gładkiej 5mm, do wys. 1.10m - 

szczeg. mocowania i ro
dzaj blachy

uzgadn i ać  w  t r yb i e  n adzoru

Strop nad schodami wymaga interwencji konstruktora. Rozebrać 

część istn. stropu i wykonać na jego miejsce płytę żelbetową gr. 14 

c m .  P ł y t ę  s k o o r d y n o w a ć  z  p r o j e k t .

warstwami  posadzkowymi ko tłown i.  S
zczegóły podparcia 

o r a z  z b r o j e n i a  p ł y t y  u z g a d n i a ć  z  k o n s t r u k t o r e m .

uwaga:  nie zmniejszać wysokości  przejścia nad schodami.

N a d  c z ę ś c i ą  i s t n .  o t w o r u  w  p o d ł o d z e  p a r t e r u  

wykonać płytę żelbetową gr. 14 cm. Płytę skoordynować z projekt.

warstwami  posadzkowymi  ko tłown i.  S
zczegóły podparcia 

o r a z  z b r o j e n i a  p ł y t y  u z g a d n i a ć  z  k o n s t r u k t o r e m .

ISTN. (17x17.5x26.5)

istn. rura 

do zachowania

15
170

obudowa konwojera  

PRZ ĘSŁ O T YPU A  

12

8

kd

kd pod stropem 4.50

przebieg może wymagać uściślenia

kd

1
2
8

1
1
8  schody wg stanu istniejącego proponowane 

 do przesunięcia, wykończyć zrewitalizowane 

 schody blachą łezkową (wzór szachownicowy)

209,5

211

235,5
332

189,5

159,5
76

147,5

88

147,5

159,5

kd pod kan. went.

wierzch ok.+6,30

drzwi wewnętrzne

(szklone) wykładane na 

konwojer

drzwi wewnętrzne

(szklone) wykładane na 

konwojer

drzwi historyczne 

otwarte, zablokowane 

na stałe z możliwością 

okazjonalnego 

odblokowania

drzwi historyczne 

otwarte, zablokowane 

na stałe z możliwością 

okazjonalnego 

odblokowania

puszka 

w podłodze

puszka 

w podłodze

e

puszka 

w podłodze

e

puszka 

w podłodze

e

puszka 

w podłodze

e

puszka 

w podłodze
e

płyta żelbetowa

274

60

60

555

409,5

555

12

K-0.5

28,92m²

płytki hist.

ściana do wysokości 2,25m nad 

wykończoną posadzką, wykończona 

blachą ze stali nierdzewnej polerowanej 

ściana kurtynowa szklona - do wysokości 

2,25m nad wykończoną posadzką

K-0.5a

płytki hist.

PRZEJŚCIE PRZEZ KONWOJER 

WĘGLOWY

wykonane poprzez przecięcie 

konwojera - elementy odcięte 

postawić w  pozycji pionowej

33,09m²

K-0.6a

27,73m²

płytki hist.
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szesnastomodułowa
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pion skroplin
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elektrotrzymacz

DP23

- 3,21 

EC1 - Zachód

Kotłownia

poziom 0  

sklepik

42,44 m2

EC-1 Zachód
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kompleks:

budynek:

poziom:

przeznaczenie:

powierzchnia najmu brutto:data: lipiec -2017

N

tytuł rysunku: 

Rzut parteru
EC-1 Zachód

C-Chłodnia
K-Kotłownia

M-Maszynownia
P-Pompownia

N-Rozbudowa
R-Rozdzielnia

Z-Zmiękczalnia

EC-1 Wschód

S1-Wcześniej budynek administracyjny i 
socjalny

S2-Wcześniej budynek hali turbin
N-Wcześniej budynek kotłowni 

EC-1 Wschód

N

autor: K. Wilczyńska

bar kawowy/ sklepik 

42,44m2

mcichawa
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