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kurtyna powietrzna 

elektryczna - dł 150cm.
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Wszystkie styki budynków 

istniejącyh i projektowanych 

wykończyć obróbką 

blacharską - szczegóły wg 

rys. detalu DT_N_sc1

Wszystkie styki budynków 

istniejącyh i projektowanych 

wykończyć obróbką 

blacharską - szczegóły wg 

rys. detalu DT_N_sc1

Wszystkie styki budynków 

istniejącyh i projektowanych 

wykończyć obróbką 

blacharską - szczegóły wg 

rys. detalu DT_N_sc1

wpust dachowy 

kd Ø150  ogrzewany,

ze zintegrowanym 

termostatem i zabezp. 

przeciwcofkowym

wg. proj. wod.kan.

wpust dachowy kd Ø150 ogrzewany,

z nasadką drenażową z kratką 

aluminiową, ze zintegrowanym 

termostatem i zabezp. przeciwcofkowym 

oraz złączka do węża wg. proj. wod.kan.

 

Nawierzchnia - 

żwirowa oraz zielona.

Spadki wykonywać w 

kierunku od drzwi.

1930

sufit podwieszony 

na wysokości 

250cm do 

wierzchu 

wykończonej 

posadzki 
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- ściana - zachodzi miejscami 10cm na naszą działkę  

- do osi 14 - stropy co kondygnacja 

do niej stropy żelbetowe - 6,97; 10,88; 17,53
1
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122

szafa przelotowa

120x70x180 - szczegóły 

w projekcie technologii Grill - Baru

okno podawcze

100x70; Hp=95 do wierzchu 

wykończonej posadzki

szczegóły w projekcie 

technologii Grill - Baru

110
115 szafa przelotowa 110x70x115; 

Hp=95 do wierzchu 

wykończonej posadzki - 

szczegóły w projekcie 

technologii Grill - Baru

Pion inst. sanitarnej, Ø 110mm. 

Szczegóły patrz uwaga nr 4.
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RG 100x60

210 (wys.)

Rpoż 60x10

50 (wys.)

12

ścianka 

zlicowana

do krawędzi 

biegu schodów 

powyżej

pomieszczenia.

Ściana oddz.

poż. REI60

 1
0

0

 2
0

0

DP31

ei
60

1N-0.2a

2,44 m²

gres

rozdzielnia

otw. went.

 wierzch otw.

+2,85 nad wyk.

posadzką, wyp.

klapę odcin.

z mech. term.

EIS60, zabezp. kratką 

z siatki stal. 16x16

wykończenie 

schodów

- do ścianki

Pomieszczenie

rozdzielni

wydzielone 

pożarowo 1h.

z cegły 

 

wykończenie ściany z cegły 

ceramicznej elewacyjnej 

RG 170x56

210 (wys.)

1
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2612

Pomieszczenie

rozdzielni

wydzielone 

pożarowo 1h.

EI60
100
200

D
P

3
1

2N-0.2a

2,17m²
gres

rozdzielnia

klapa odcinająca 

z mech. termicznym

EIS60, zabezp. kratką 

z siatki stal.

41 cm nad poz. posadzki

2 otw. went.

- pierwszy: spód otw.

+10cm nad wyk.

posadzką, 

- drugi: wierzch 15 

cm pod stropem,

wyposażone w klapy odcin.

z mech. term.EIS60, zabezp. 

kratką z siatki stal. 16x16
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182,5
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żelbet

styrodur 5 cm

pustka 1 cm

płytka z cegły 5 cm

cegła 12 cm

pustka 1 cm

styrodur 3 cm

gazobeton

lub narożnik 

ściany żelb.
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fragment 

ściany

do uzupełnienia

120
200

Drzwi D11 przesunąć za oś 3,

zaniechano wyposażania

drzwi w siłownik.

1N-0.1a

2,79m²

gres

przedsionek

D
1

0

nisza na klamkę

oś klamki 104 cm od 

poz. wyk.posadzki 

drzwi zamienić w zestawieniu

z lewych na prawe - z D11 na D10

67,5

obudowa szachtu płytami 

ognioodpornymi EI 120, np. Promat

światło kabiny w 

stanie wykończonym 

min. 100 x 110cm

światło kabiny w 

stanie wykończonym 

min. 100 x 110cm

światło kabiny w 

stanie wykończonym 

min. 100 x 110cm

światło kabiny w 
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min. 100 x 110cm
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światło kabiny w stanie 

wykończonym min. 100x110cm
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skrzynkaCO

ńczenie ściany od wnętrza - cegła ceramiczna 

elewacyjna klasy 20 - 6 cm (Cegła jak w ścianie S1); wełna mineralna - 6cm

ńczenie ściany: 

cegła ceramiczna elewacyjna klasy 20 - 12 cm (cegła jak w ścianie S1); 

hydr

kd
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Szczegóły patrz uwaga nr 5.
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Pion teletechniczny

10cm x 18cm
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Pion elektryczny
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SALA KONSUMPCYJNA

PATIO

TOALETY DLA 
KLIENTÓW

ZAPLECZE KUCHENNO- 
SOCJALNE

OGRÓDEK 
GASTRONOMICZNY 
MAX. 100m2

EC-1 Zachód
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data: grudzień -2017

N

tytuł rysunku: 

Rzut parteru restauracji
 

EC-1 Zachód
C-Chłodnia
K-Kotłownia
M-Maszynownia
P-Pompownia
N-Rozbudowa
R-Rozdzielnia
Z-Zmiękczalnia

EC-1 Wschód
S1-Wcześniej budynek administracyjny i 
socjalny
S2-Wcześniej budynek hali turbin
N-Wcześniej budynek kotłowni 

EC-1 Wschód

N

autor: K. Wilczyńska

 

kompleks: EC1 - Zachód
budynek: N- Rozbudowa
poziom: poziom 0
przeznaczenie: Restauracja

powierzchnia najmu brutto: 499,03m2
w tym:

powierzchnia sali konsumpcyjnej: 250,21m2
powierzchnia zaplecza: 133,52m2
powierzchnia patio: 55,48m2
powierzchnia toalet: 59,82m2
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  wejścia do Lokalu
 


